- Protolab PMPV -
- Nykysotiin suunniteltu

k" Suomessa on viime vuosina esitelty per:iti kolme uutta ja erilaista

panssaroitua ajoneuvoa. Reservilainen tutustui tuoreeltaan niihin kaikkiin.
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Miki on tilanne tdnddn?




Samalla kiinnittyy kuitenkin huo-
mio myds sithen, miten PMPV muitz
vastaavia panssaroituja ajoneuvojaka-
peampana (2,55 metrid) mahtuu jou-
hevasti normaalille pysikdintialueel-
le. Vaikutelma vahvistuu muun liiken-
teen seassa, kun ajokille lihdetdin et
simiin kuvauspaikkaa. Huippunope-
us on 110 kmh, mutta sitd ei n& -
tettu lukemaan 90 kmh. Kiy(}ln:xg%r
PMPV menee paikkoihin, joihin pdi-

n kuoma-aumﬂla.




Misun ahfaama on nopeasti otettav:ssa haltuun. Automaattivaihteisto ho»taa

vaikutusta, samoin 50 senttimetrin
joustovara. Koska etu- ja taka-akse-
lien pydrat ovat ohjaavia, kaikki ren-
kaat kulkevat samaa uraa pitkin. Jos
etupydrit eiviit osu miinaan, loputkin
seuraavat ilman vaaraa periissi.
Tarjolla kymmenelle taistelijal-
le on kaksi istuinversiota, joiden suo-
jataso on erilainen. Esimerkiksi vyo-
ratkaisuja on kaksi, korkeammassa ta-
s0ssa on kiiytdssi sotilasilma-aluksista
wmtwmpwtevyﬁt. Kummatkin penk-

Naytdissa peruutuspeilit

mitd edessd keulan takana odottaa ja
voi samalla seurata sivuilla olevien es-
teiden etidisyyttd vaunusta.

Myds ajoneuvon peruutuspeilit on
toteutettu kameronlla. Prototyypisti

Kalusto

TERD TUDMINEN

Hydraulikayttiset potkurit mahdollistavat PMPV:n vesiliikkuvuuden.

litkennekayttoon.

My®s ajoneuvon jaihdytysjirjes-
telmid on uusittu testikokemuksien
perusteella sen ilmankierto kiinta-
miilld. Pakokaasut puhalletaan edel-
leen rungon alle lampdjiljen mini-
moimiseksi.

PMPV soveltuu myds muuhun
kuin michisténkuljetukseen. Ylds-

~ taittuvien istumien ansiosta taakse
void:

astata EURO-kuormalavoil-
ra}ma noin 10 tonma. Osta-

ly Off the Shelf). Niiin pystytdin |
kaamaan valmistuskustannuksia. Sa
malla tarjolla on valmxs huoltoverkos




