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Keskitettyä jätevesien puhdistusta

ÅPääkaupunkiseudun 
jätevedenpuhdistus on keskitetty 
kahteen puhdistamoon 

ÅPuhdistukseen käytetään biologis -
kemiallista menetelmää, jonka 
sivutuotteena syntyy lietettä sekä 
biokaasua 

ÅFosforin poisto toteutetaan 
ferrosulfaatilla saostamalla

ÅJäteveden typpi poistetaan biologisesti 
denitrifikaatio -nitrifikaatioprosessilla

ÅLiete jatkojalostetaan mullaksi ja 
kaasu hyödynnetään energian lähteenä 

ÅPuhdistetut jätevedet johdetaan 
poistotunnelissa avomerelle

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

Suomenojan jätevedenpuhdistamo
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Jätevesien viemäröintijärjestelmä 
pääkaupunkiseudulla
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Viikinmäen jätevedenpuhdistamon rakenne
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Lietteenkäsittely ja energiantuotanto
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Uusi kalliopuhdistamo Espoon 
Blominmäkeen 2020



Puhdistusprosessin sivutuotteiden 
hyödyntäminen
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- Lietteestä multaa ja komposteja

Liete käsitellään ja kompostoidaan            
Metsäpirtin kompostointikentällä 
Sipoossa multa - ja kompostituotteiksi

- Biokaasusta energiaa

Mädätyksessä syntyvä biokaasu 
hyödynnetään puhdistamoiden 
energialähteenä

* Lämpö 100 %

* Sähkö 60 ï80 %    



Yhdyskuntien jätevesiliete

ÅSuomessa yli 80 % asukkaista viemäröinnin piirissä

ÅLietettä syntyy noin miljoona kuutiometriä vuodessa, kuiva -
aineeksi laskettuna noin 150 000 tonnia

ÅKarjanlantaa käsitellään yli 12 milj. tonnia vuodessa

ÅRaskasmetallipitoisuudet vähentyneet selkeästi 

ÅJätevesilietteiden hyödyntäminen Suomessa v. 2012

- viherrakentaminen suurinta 88 %

- maanviljely 5 %

- kaatopaikat 7 %, kaatopaikkakielto voimaan vuonna 2016

4.11.2016 9



Lietteen käsittely Euroopan eri maissa
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Viranomaismääräykset

- Lannoitevalmistelaki 539/2006

* astui voimaan 1.7.2006 

* MMM asetukset 24/11, 11/12 ja 12/12

- Lietedirektiivin 86/278/ETY uusinta seis

* lietepohjaiset lannoitteet jäävät kansalliseen   
lainsäädäntöön

- Ympäristötukijärjestelmä 04/2015

- Nitraattidirektiivi 91/676/ETY

- Jätelaki 1072/93 ja asetus 179/2012

- Ympäristönsuojelulaki 86/2000 ja asetus    
169/2000



Tavoitteet

- mahdollisimman korkea hyötykäyttöprosentti

- toiminta lakien ja asetusten puitteissa

- käsittely mahdollisimman taloudellisesti

- huomioitava paikalliset olosuhteet ja tilat

- käytettävissä olevat taloudelliset resurssit



Kohderyhmät

- viherrakentaminen

- maatalous

- kaatopaikka

- metsätalous

- poltto

- jokin muu



Lietteen käsittelymenetelmiä

- Mädätys biokaasulaitoksessa

- Aumakompostointi

*mekaaninen ilmastus,   pakkoilmastointi 

- Reaktorikompostointi

*tunneli, rumpu, kanava

- Kalkkistabilointi

- Kemiallinen käsittely

- Terminen kuivaus

- Muut menetelmät
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Metsäpirtin kompostointikenttä



Jätevesilietteen jatkojalostus

ÅKompostikenttä on perustettu 1994

ÅViikinmäen (avl 800 000) ja 
Suomenojan (avl 310 000) 
jätevedenpuhdistamot tuottavat 
vuosittain n. 85 000 t lietettä 
(kuiva -ainepitoisuus 30%)

ÅMolemmilla puhdistamoilla 
mesofiilinen mädätysprosessi ja 
lietteen linkokuivaus

ÅViikinmäen jätevedenpuhdistamon 
lietteet (n. 65 000 t/a) 
jatkojalostetaan Metsäpirtissä 
HSY:n kompostikentällä 
Suomenojan puhdistamon lietteet 
(n. 20 000 t/a) jatkojalostetaan 
Metsäpirtissä ja Ämmässuolla

ÅMetsäpirtissä koneurakat on 
ulkoistettu alihankkijoille

ÅKentän valumavesi pumpataan 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle
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Metsäpirtin kompostikenttä 28.6.2015

Kentän pinta-ala on noin 18 ha 


