TEKONURMEN HOITO - JA KUNNOSSAPITO
SEKA TAKUUEHDOT

Saltex Oy Puh. 08-557 0700

Sahatie 1 Faksi 06-557 0733

FIN-62800 ALAJARVI E-mail: saltex@saltex.fi
www, saltex. fi

Sivu H9)



YIEISET OHJEET: 0

v’ Viikkekontrolli
Kentén harjaus supritetaan viikoittain.

Rangaistuspotkupilkut, maalinedustat ja kulmapotkupaikkojen taytto tarkistetaan ja tarvittaessa lisatadn
kumirouhetta.

Kentéltd poistetaan roskat, puun lehdet yms. puhaltimella tai kerddvalld harjalaitteellallehdenkerddja).
v' Vuosikontrolli

Kumirouheen lisdys koko kentélle tarvittagssa.

Saumojen ja rajojen kiinnityksen pintapuolinen tarkistus.

Sammalesn torjunta

Taytdn iimaus/kushkeutus

v’ Talvikunnossa pito

Kentaltad aurataan lumi tarvittaessa. Aurassa on oltava suksi tms. laite korkeuss&ation, joka estdd kentén
pinnan vahingoittumisen tai repeytymisen. Lunta ei saa aurata kokenaan peis, vaan pintaan on jétettavé noin
30mm paksu kerros lunta suojaksi. Jaljelle jadnyt lumi sulatetaan pois kentdn lammitysjarjestelmalla tai
sulatukseen seveltuvilla kemikaaleilla.

Jaata ei saa poistaa mekaaniselia toimenpiteelld. Tama vahingoittaa nukkatankaa.
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Kentélld kdytettavien koneiden painoon tulee kiinnittda huomioita. Erityisesti kevaalld, kun maapohja en vield kostea
ja pehmed, voivat painavat faitteet aiheuttaa painaumia alustaan. Suesittelemme piencistraktoria leveili renkailla.
Kapeat renkaat lisddvat pistekuormitusta. Kaytettdvian koneen pistekuormitus ei saa ella yii 0,75 kg/em2.

Nurmi harjataan kdytosta riippuen 1-3 kertaa viikossa harjalanalla. Harfalana ei saa olla lijan painava.

Saatipyoria hyvaksi kiyttden harjalanaa kuljetetaan kentéile ja sieltd pois siten, etteivat harjakset tuo kentétle
mukanaan roskia, kivid tms.

Harjaus tapahtuu hiljaisella ajolla {7-10 kmfh), jotta kumi levittyy tasaisesti harjasten mukana. Harjaus sueritetaan
padsadntoisesti poikittain saumojen suuntaisesti, mutta joskus kentt# voidaan harjata myds pituussuuntaisesti.

Sateen jilkeen harjaus suoritetaan n. 1-2 h sateen loppumisen jélkeen. Nukkalangan ellessa vield méarka kumirouhe
tarrautuu nukkaan kiinni pelin ja/tai harjauksen aikana. Talldin kenttd ndyttd4 tummemmalta, kuin normaalisti kuivalla
sadlla. Kentdn kuivoessa rouhe kuitenkin laskeutuy nopeasti nukan juureen.

Kentta harjataan siten, ettd pelin aikana maalien edustoilta sekd ja eniten kdytissa olevilta kohdilta siirtynyt kumi
harjataan aluksi takaisin. Seuraavaksi harjataan kenttd kokonaisuudessaan.

1-4 kertaa vuodessa kentta tulisi kuohkeuttaa harjafaitteeseen liitettaviild jousipiikeiltd. Tata toimenpidettd ei saa
tehda liian usein ja on varottava, etté piikit eivdt mene fiian syvélle ja vahingoita saumoja tai nurmen pohjakangasta.
Jousipiikkien korkeus saadetéddn siten, ettd piikit uppoavat max.15 mm kumirouheen sisadn. Kuohkeutuksen jélkeen
kumirouhe harjataan takaisin nurmen sisdan fa tarvittaessa lisatdan uutta souhetta.

Mikali harjauksen yhteydessa tulee esille azenneita saumoja tai irronneita rajamerkintdjd, tulee ndma korjata
vilittomasti.
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ROSKIEN | LEHTIEN POISTO

Lehdet, havunneulaset yms. poistetaan huoleilisesti kentaita viikoittain. Néin estetddn sammalen kasvu tekonurmessa,
{Orgaaniset aineet sekoittuessaan rouheeseen aiheuttavat tehokkaasti sammalen kasvua.

Seka roskien, ettd lehtien poistossa voidaan kayttad lehtipuhallinta, milld roskat voidaan puhaltaa kentan reunoitle ja
haravoida pais.

Viikoittaisen harjauksen yhteydessd roskat jadvit helposti harjaksiin. Harjalana pitaa puhdistaa aina harjausten vililla.
Luonnonnurmilla kaytettdvat lehdenkeradjat, joita vedetddn ajettavalla ruohonleikkurilla tai minitraktorilla soveltuvat

erinomaisesti roskien poistoen kentalta. Kone on saddettdva siten, ettd se ei kerdd tarpeettomasti kumirouhetta
nurmesta, vain ainoastaan pinnalta olevat roskat.

SAMMALEEN TORJUNTA

Lehdet, havunneulaset yms. orgaaniset aineet voivat aiheuttaa sammaleen ja rikkaruohen kasvuoa. T3td voidaan
ehkaisti levittAmali kenttddn vuositiain kemikaaleja, jotka estévit sammaleen kasvua,
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KUBIROUHEEN MARRAN TARKISTUS 00

Kumirouhe tiivistyy kdytdn mydtd. Erityisesti ensimmaisena kdyttdvuotena tiivistyminen tapahtuu nopeammin. Téytin
maardd seurataan paivittdin kovalle kulutukselle altistuvilta alueilla, joita ovat esim. maalialue ja
rangaistuspotkupisteen ympdristd. Tarvittaessa harjataan siirtynyt rouhe takaisin paikoilleen tai lisataan
kumirouhetta.

Kumirouhe voi olla ylitaytdlla kentén ollessa uusi. Tiivistymisen myita roubeen pinta tiivistyy oikealle tasolle. Usein
asennuksessa jatetddn osa kumirotheesta levittdmatia ja tarvittava jalkitayttd tehddan n.2-3 kk kayton jalkeen.

KUMIBOUHENLISAYS i i

Kumirouhetta lisétddn kentélle vuosihuollon yhteydessd. Ennen rouheen lisdystd kenttd puhdistetaan roskista, lehdista
ja havunneulasista.

Kumirguhe voidaan levittdd parhaiten traktoriin liitettavalia sektorilevittimelta( = lautaslavitin). Sektorilevittimelli
saadaan levitettyd oikea médrd kumea tarkasti niille alueille, missd lisdyksen tarvetta on. Tasaisesti levitetty
kumirouhe vahentaa harjaustarvetta levitystyidn jaikeen.

Kumirouheen koko on seuiottu oikeaan raek&yradn. Mahdolliseen lisBtayttotn kumirouhe tulee samaa laatua kuin mitd
on kdytetty kentdn asennuksessa.
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KUMIBOUHEEN SEULONTA L TAYTTOAINEEN YYSIMINEN -+ o i
Tekonurmikentilte on saatavilla laitteita, joilla kumirouhetta veidaan puhdistaa ja kuehkeuttaa. Toimenpide tehdasn 1-
2 kertaa vuodessa vuosihuellon yhteydessa. Samalla voidaan lisdtd uutta kumirouhetta kenttdsn. Toimenpide estds
kentdn tiivistymistd ja sammaleen kasvua tehokkaasta ja se tulee tehda kentélle sdannillisesti.

Hmansaasteet/liikenteen pély, orgaaniset aineet {sammat) yms. voivat ikazntyviila kentilld offa suuri ongelma:
téyttoaine likaantuu ja sitd kautta tiivistyy ajan mydtd, Mikali tdyttéaine vaatii taydellistd pubdistamista, poistetaan
kumi ja hiekka. Tilalle levitetdan wusi hiskka seka kumi tiyttoaineeksi.

Téyttéaineen yusimisessa on kdytettdvd siihen tarkoitukseen valmistettuja koneita.

Taytiin uusiminen on kentén peruskorjaus, joka suoritetaan yleensa tarvittaessa, vain kerran kentén kdyttdidn
aikana.
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Viliaikaiset rajamerkinnat tehddan spray-maalilla. Maali kuluu nukasta nopeasti kayton myota.

Kalkkien tms. aineiden kaytti# on syytd vaittaa silla kalkkipoly sekoittuneena hiekkaan ja veteen heikentavat kentén
vedenldpdisyd. Kenttd saattaa kovettua muuta kenttdd enemman niistd kohdista, joissa on katkkia kdytetty
rajamerkintdihin.

KULUNEIDEN ALUEIDEN KORJAUS - -

Kumi ja hiekka poistetaan mahdollisimman hyvin uvusittavalta alueelta. Usein riittéd, ettd kumi ja hiekka poistetaan
vain leikkauskohdasta.

Vanha kulunut nurmi leikataan kulmahiomakoneella, missé on kiviterd. Mikali kentén alla on lammitys- tai
jadhdytysputkisto téytyy terdn alla olla suoja, etteivit putket vahingoitu.

Uusi nurmi leikataan kdytiden peistettua palasta maliina.

Uusi nurmi liitetdan kenttaén kaksi komponenttisella polyuretaaniliimalla ja saumanauhalla. Liima toimitetaan valmiina
sekoitusannoksina.

Liiman tydaika on noin 1h ilman {ampitilasta riippuen. Liimausta ei saa suorittaa alle +B6C lampitilassa eikd kosteissa
olosuhteissa.

Kun liima on levitetty saumanauhalle limalastalla{kaakelilaastiin kdytettavi limalasta) asetetaan saumanauha
keskelle saumaa. Noin 1-2h liimauksen jilkeen sauma jyrdtddn 4 kertaa. Tdyttimassa voidaan lisata kun Yiima on
tiysin kuivunut. Liiman kuivumisaika on 24 h,
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TALVIKUNNGSSAPITO .

KENTTA, JONKA ALLA LAMMITYSJARJESTELMA

Lumisateen jalkeen voidaan enin osa lumesta aurata kentaitd pois. Nain sédstetadn energiaa ja kenttd on nopeammin
pefikunnassa.

Kentilla kdytettavassa aurassa taytyy ofla “suksi” tms. apuviline
korkeussaatoon. Ndin saadaan auran korkeus sdadettyd siten,

ettei se vahingoita kentdn pintaa. Kaikkea lunta ei saa yrittéd aurata
pois vaan pintaan on jatettdva noin 3-5 cm lumikerros.

Aurauksen jalkeen, tai mikali lunta sataa vain viihidn, harjataan
kenttd

harjalanalla. Niin Jumi iaskeutuu nukan pinnasta kumirouheen
paille.

Mika# harjausta ei suoriteta, niin kumirouhepinnan ja fumen viliin
saattaa jaddi eristdvd dmatasku, joka hidastaa lumen sulamista.

KENTTA ILMAN LAMMITYSJARIESTELMAA

Lumi aurataan pois, kuten toimitaan lammitysjérjestelman kanssa.

Jilielle jaava 3-5 cm lumikerros sulatetaan erikoisaineella tai suolaliuoksella. Sulatukseen kdytettdvit aineet
saattavat aiheuttaa kumirouheen tiivistymista ja niiden kayttia séadnndllisesti tulisi valttaa.

Kevislld lumen sulamista voidaan aikaistaa levittamalid kumirouhetta Jumen p#alie. Nain aurinko sulattaa lumen
tehokkaammin kentalta.

Mikali lumi tai jad on jaatynyt nukkalankaan kiinni, ei sita saa mekaanisesti poista. Tamd vioittaa nukkalangan. Jaa
poistetaan aina lammitysjarjestelman avulla tai kemikaaleilla, jotka sulattavat jédn.

LUMEN AURAUKSEN YHTEYDESSA KUMIROUHE SIRTYY HELPDSTI POIS KENTALTA, MIKALI KENTALLA ON TALVIKAYTTOA,
PITAA UUTTA KUMIROUHETTA LISATA KEVAALLA ENNEN KESAKAUDEN ALKUA.
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TaKu

Mahdollisista virheista on viipymattd ilmoitettava kirjallisesti Saltex Oy:lle tai sen hyvéksymatie jalleenmyyjalie.
Takuu kattaa seuraavat virheet/puutteet:

v’ Materiaalissa takuuaikana esiintyvit virheet vérinkeston, UV-sateilyn keston, nukan kulumisen suhteen
v' Nurmen asennuksessa tapahtuneet virheet: saumojen kiinnitys, rajojen kiinnitys seka tdyttaineen
levitys.

Takuu £i korvaa rikkeutumisia mikali :

v" nurmi vaurioituu kemikaaleista tai mekaanisesti hoitokoneilla.

v" Vandalismi tai tuonnonvoimat vahingoittavat kenttda.

v kenttdd kéytetadn muuhun tarkoitukseen, kuin jalkapallokdyttddn (esim. kuulantydntd, keihdanheitto
yms.}

v kentélls kytetdan pelikenkid, jotka eivit ole tarkoitettu jalkapallokdyttdin, Metallinastat ovat kentdlla
kiellettyja.

Takuun voimassaolo edellyttdd kentdn omistajalta seuraavia toimenpiteita:

v" Kenttaa hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Kentén hoidosta pideta&n huoltokirjaa, jolla voidaan
kontrolloida huoltoteimenpiteet. Mikli Huoltokirjaa ei ole Saltex Oy voi katsoa huoltotoimenpiteet
laiminlyddyksi ja takuu raukeaa. Huoltokirja pitdd olla tarvittaessa saatavilla tarkistusta varten
takuuaikana.

¥ Hugitolaitteet kentan hoitoon ovat Saltex Oy: n valmistamia tai hyvéksymis.

v Korjaukset ja vastaavat toimenpiteet tekee Saltex Oy:n hyvéksymd ja valtuuttama yritys.

v Kentilld kdytetdsn hoidon ja korjausten yhteydessd materiaalefa, jotka ovat Saltex Oy:n toimittamia
thyviksymid(kumirouhe, hiekka, saumanauha, saumaliima yms.)

Rangaistuspotkualue seka rangaistupotkupisteet ovat erittdin suurella kulutuksella. Takuu ei korvaa
Rangaistuspotkupisteiden uusimista, miké kuuluu normaaliin kentan hoitotoimenpiteisiin. Rangaistuspotkualueen
mutta kenttdd nopeampi kuluminen ei mydskédn kuulu takuun piiriin.
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