TERASTASSU OY TUOTE-ESITE

TERASTASSUT VALESOKKELIN PUURUNKORAKENTEIDEN KORJAUKSIIN
KAPEAN TERASRAKENTEEN ANSIOSTA TERASTASSULLA SAAVUTETAAN ERITTAIN
LAMPOTALOUDELLINEN SOKKELIRAKENNE

Asennuksen helppous ja varmuus, seka valikoiman monipuolisuus (erilaiset runkokoot) ovat olleet
Terastassumalliston suunnittelun lahtékohtana.

Asentajilta saadun palautteen mukaan tassa on onnistuttu mainiosti.

Terastassun etuja:

- Valiaikaistuentaa ei valttamatta tarvita, kun katkaistaan ja korjataan max. 2 runkotolppaa kerrallaan.

- Terastassu kiristyy luotettavasti ja tukevasti rakenteiden valiin.

- Asennus on selke&é ja Tassujen sivutuet mukautuvat erilaisiin runkotolppiin pienista mittaeroista
huolimatta.

- Terastassulla saadaan toteutettua lammin ja kylmasillaton sokkelirakenne kapean terasrakenteen
ansiosta.

- Rakenne mahdollistaa putki- ja johtovedot sokkeli/eristetilassa.

- Kuumasinkityilla Terastassulla saadaan toteutettua kestava ja kustannustehokas
rakenne laadukkaasti.

- Terastassun kapean terasrakenteen avulla saavutetaan erittain lampoétaloudellinen
sokkelirakenne.



Terastassumallisto

Asennuskorkeudet 125mm, 150mm, 175mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm ja 350mm

vakio pieli XL XL pieli XL nurkka

Terastassut Leca harkkoihin

vaki pieli XL XL pieli XL nurkka

Terastassujen asennusvideon [8ydat verkkosivuiltamme www.terastassu.fi

Terastassu Oy terastassuoy@gmail.com
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