
 

Kuva: Tammensuo ilmakuvassa syksyllä 2025. Kuva: Holtti Hakonen (Sotka 
kosteikot/Suomen riistakeskus). 

 

Tammelaan suunniteltu kosteikko vanhalle pellolle 

Tammelassa sijaitsevalla vanhalle Tammensuon kesantopellolle suunniteltiin 
kevään 2026 aikana kosteikko yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden kanssa. 

 

Kosteikkosuunnitelmat tehtiin opiskelijaprojekteina 

Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutuksen kolmannen vuoden 
opiskelijoista koostui kaksi tiimiä, jotka tarttuivat Liesjärven Suojelu ry:n haasteeseen 
suunnitella kosteikko Tammensuon vanhalle pellolle tammi-toukokuun 2026 aikana. 
Molemmat tiimit suunnittelivat omat kosteikkonsa, joista jompikumpi voidaan toteuttaa 
Tammensuolla. Kosteikkosuunnitelmat tehtiin osana Tapio Oy:n ja John Nurminen -säätiön 
Valtavirta-hanketta, joka on jatkoa aiemmin toteutetulle Liesjärven alueen kirkkaat vedet -
hankkeelle. 



Alkutalven ja kevään aikana opiskelijatiimit tekivät tiivistä yhteistyötä niin keskenään kuin 
suojeluyhdistyksen sekä kohteen maanomistajan kanssa. Kevääseen on mahtunut 
intensiivistä suunnittelua sekä kolme maastokäyntiä Tammensuolle, joista toisella oli 
mukana Liesjärven Suojelu ry:n edustajia, maanomistaja, Forssan lintuharrastajia sekä 
lähdeasiantuntija. 

 

 

Kuva: Opiskelijat ensimmäisellä maastokäynnillä suunnittelukohteessa helmikuussa. 

 

Miksi kosteikkoa tarvitaan Tammensuolla? 

Kosteikko on luontotyyppi, joka on ainakin osan vuodesta veden peittämä. Tyypillinen 
kosteikko on suo, luhta, vesijättömaa tai, kuten tässä tapauksessa, rakennettu kosteikko. 
Kasvillisuus koostuu usein vesi, - suo- ja luhtakasvillisuudesta. Kosteikkoja rakennetaan 
muun muassa vanhoille pelloille, entisille turvetuotantoalueille, vesistöjen rantaluhdille 
sekä umpeenkasvaneille vesistöille. Keskeisiä tavoitteita kosteikoilla ovat luonnon 
monimuotoisuuden lisääminen sekä vesiensuojelu. Tammensuolla tavoitteena on 
ylläpitää vieressä olevien Liesjärven ja Turpoonjoen vesistöjen nykytilaa sekä parantaa sitä 



estämällä metsätalouden ravinnekuorman ja kiintoaineen valumista vesistöihin. Kohteella 
halutaan myös edistää elinympäristöjen sekä lajien monimuotoisuutta esimerkiksi 
vesilintujen poikue-elinympäristönä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on kasvattaa kosteikoilla 
viihtyvien lintujen kantoja. 

 

 

Kuva: Opiskelijat tutustumassa suunnittelualueeseen. 

 

Kosteikkosuunnittelun eteneminen 

Projekti alkoi opiskelijoiden, suojeluyhdistyksen sekä maanomistajan yhteistapaamisella 
tammikuussa 2026. Siitä opiskelijatiimit hyppäsivät nopeasti projektisuunnitelman tekoon, 
joka auttoi aikataulussa ja tavoitteissa pysymistä koko projektin ajan. Helmikuussa 
opiskelijat kävivät hyisessä pakkassäässä ensimmäisellä maastokäynnillä tutustumassa 
suunnittelualueeseen. Projektin alkuvaiheessa tehtiin myös suunnittelukohteen valuma-
alueen määritys, jonka avulla laskettiin kosteikolle tulevan veden määrä, kosteikon koko 
suhteessa valuma-alueen pinta-alaan sekä se, kauanko veden tulisi viipyä kosteikolla. 
Karttatarkastelun avulla tutustuttiin valuma-alueen lisäksi muun muassa alueen 
historiaan, maaperään, lajistoon sekä pohjavesialueisiin. Karttatarkastelun ja 
ensimmäisen maastokäynnin tulosten pohjalta hahmoteltiin alustavaa suunnitelmaa 
kosteikosta. 



Suunnittelualueesta kerättiin paljon pohjatietoa useasta eri lähteestä, jonka jälkeen alkoi 
tarkempi kosteikon ja sen rakenteiden suunnittelu. Keskeisiä kysymyksiä suunnittelussa 
olivat se, miten vesi saadaan kosteikolle, kuinka vedenpintaa säädellään sekä millä tavoin 
vesilinnut voidaan huomioida kosteikon ympäristössä. Muun muassa näiden kysymysten 
ympärille molemmilla tiimeillä lähtivät rakentumaan kosteikon rakennepiirrokset. 

Projektin loppupuolella huhtikuussa tehtiin toinen maastokäynti Tammensuolle yhdessä 
Liesjärven Suojelu ry:n edustajien, maanomistajan sekä lajiasiantuntijoiden kanssa. 
Käynnin tavoitteena oli kertoa suojeluyhdistykselle projektin etenemisestä ja sen hetkisistä 
suunnitelmista. Tiimit tekivät myös maastomittauksia ja -havaintoja, jotka auttoivat 
tarkentamaan suunnittelua. Maastossa mitattiin muun muassa ojanpohjien ja peltoalueen 
korkeuksia sekä tarkasteltiin lajistoa. Paikalla olleet lajiasiantuntijat auttoivat tiimejä 
pohtimaan suunnittelua lajien näkökulmasta, erityisesti tulevaisuudessa kosteikolla 
mahdollisesti viihtyvien lintulajien kannalta. Ehtipä yksi opiskelija käydä kolmannellakin 
maastokäynnillä huhtikuun loppupuolella tarkistamassa vielä ojien vedenkulun suuntia 
sekä kuuntelemassa mahdollista sammakoiden kutua. 

Toukokuun alussa suunnitelmat olivat valmiit, jolloin ne esiteltiin suojeluyhdistykselle, 
maanomistajalle ja muille opiskelijoille.  

 

 

Kuva: Ojien syvyyden mittailua. 



 

Millainen kosteikko Tammensuolle? 

Kosteikon rakentamiseen on useita tapoja. Tammensuolle kosteikko rakennetaan 
patoamalla. Kaivuutyöt tehdään kuivaan vuodenaikaan, jotta rakentamisesta liikkeelle 
lähtevä maaperä ei huuhtoudu Liesjärveen ja sitä kautta Turpoonjokeen. Rakentaminen 
tehdään kaivamalla maamassat patopenkereeseen kosteikkoalueen sisäpuolelta. 
Maamassaa saadaan alueelta arviolta yhtä paljon kuin mitä patopenkereeseen ja 
saarekkeisiin tarvitaan. Suunnittelualueen nykyinen maanpinta kuoritaan ennen 
kaivamista, jotta sen kasvillisuus saadaan talteen. Lisäksi kohteelle kylvetään 
nurmikkoseos, kunhan kaivuutyöt on saatu päätökseen. Kosteikon vesittäminen tehdään 
vasta, kun kasvillisuus on ehtinyt hieman asettua. 

Tulevaisuudessa kosteikkoa voidaan halutessa laajentaa rakentamalla kiinteistön 
pohjoisosiin yksi tai kaksi laskeutusallasta, jolloin myös hyödyt vesiensuojelulle ja 
monimuotoisuudelle kasvavat. Laskeutusaltaat lisäävät ravinteiden pidätyskykyä sekä 
veden viipymäaikaa kosteikolla. 

Alla olevissa kuvissa esitellään molempien tiimien havainnekuvia ja rakennepiirroksia 
kosteikosta. Molemmat tiimit tekivät omat suunnitelmansa, joten rakennepiirroksissa on 
hieman eroja.   

 

Kuva: Tiimin 1 kosteikon rakennepiirrokset. 



Tiimin 1 rakennepiirroksissa kosteikon patopenkere on suunniteltu 1,3 metrin korkuiseksi. 
Pituutta patopenkereelle tulee noin 190 metriä. Maanomistajan toiveesta säästetään 
kulkuväylä pellon reunassa, jota nostetaan varmuuden vuoksi 0,3 metriä. Valtaosa 
kosteikolle tulevasta vedestä saapuu sinne tuloputken kautta. Tuloputki ohjataan 
laskeutussyvänteeseen, jonka avulla vähennetään tuloveden rakenteille aiheuttamaa 
vesieroosiota. Veden pidättämiseen kosteikolla hyödynnetään suunnittelualueen 
eteläreunassa sijaitsevaa pientä harjua, jota käytetään ikään kuin padonjatkeena.  

Saarekkeilla ja vedenalaisella harjanteella hidastetaan veden virtaamaa kosteikolla. 
Pienempi virtausnopeus antaa kiintoaineelle aikaa laskeutua kosteikon pohjalle, vähentää 
vesieroosiota ja pidentää veden viipymää. Saarekkeista on iloa myös linnuille pesintä- ja 
levähdyspaikkoina. 

Kosteikon virtaamaa säädellään virtaamansäätölaitteella, puolimunkilla, jonka avulla 
ohjataan puhdistunutta pintavettä laskuojan kautta Liesjärveen. Padon ja sen viereisen 
harjun väliin rakennetaan ylivirtausuoma mahdollisten toimintahäiriöiden tai äkillisen 
vedenpinnan nousun hallintaan. Äkillistä vedenpinnan nousua kontrolloidaan myös 
rakentamalla kaksi pohjapatoa pellon puoleisiin ojiin. Normaalilla vedenkorkeudella 
pohjapadot auttavat ohjaamaan vettä kosteikolle, mutta vedenpinnan noustessa liikaa, 
pääsee vesi kulkemaan pohjapatojen yli olemassa olevien ojauomien kautta Liesjärveen. 

 

 

Kuva: Tiimin 2 kosteikon rakennepiirrokset. 



Tiimin 2 rakennepiirroksessa vedenohjausniemekkeitä on suunniteltu tulevan kaksi, jotta 
veden viipymä kosteikolla olisi pidempi. Kaivusyvänteet olisivat sekä kosteikon reunoilla 
että vedenohjausniemekkeiden vieressä, sillä ne luovat ruokailualueita kokosukeltajille ja 
keräävät lietettä. Tulvatasanne rakennetaan, jotta traktorilla voisi kulkea kosteikon 
läheisyydessä. Kosteikon pohjalle tehdään 30–50 cm leveä ja 30–50 cm syvä mutkitteleva 
alivirtausuoma, joka yhdistää syvänteitä ja edistää veden virtausta alivirtaaman aikaan. 

Maata on suunniteltu poistettavan kosteikon vesialueelta noin 20–50 cm. Kaivetut maat 
hyödynnetään patopenkereiden ja saarekkeiden rakentamiseen. Näin ollen maata ei 
tarvitse tuoda kosteikolle muualta. Patopenkereen molemmat sivut tehdään kaltevuuteen 
1:3, jotta se kestää Turpoonjoen mahdolliset tulvat. Poisto-ojat on suunniteltu kosteikon 
itäpuolelle, jotta vesi pääsee kulkemaan Turpoonjokeen. 

 

Tammensuon lajisto 

Tammensuon alueen nykyiseen lintulajistoon kuuluu muun muassa hanhia, heinäsorsa, 
tavi, koskikara, rastaita, naakka, teeri, metso, laulujoutsen, harmaahaikara, haukkoja, 
pöllöjä ja telkkä. Tammensuolla kulkee myös monia nisäkkäitä kuten saukkoja, peuroja, 
kettuja, karhuja ja Liesjärvellä tuttuja ilveksiä. 

Alueella on potentiaalia olla tulevaisuudessa tärkeä vesilintujen pesintä- sekä 
levähdyspaikka. Todennäköisiä asukkeja tulevalla kosteikolla ovat useat eri 
puolisukeltajalinnut sekä kahlaajista esimerkiksi metsäviklo, taivaanvuohi ja liro. 
Vesilintujen lisäksi alue houkuttelee todennäköisesti ainakin keltavästäräkkejä, 
pajusirkkuja, niittykirvisiä, ruokokerttusia ja nuolihaukkoja. Kosteikolle olisi hienoa saada 
pesimään Hämeessä harvinainen naurulokkiyhdyskunta, joka toisi turvaa saalistajilta 
kosteikon lajeille. Toiveissa on nähdä kosteikon uumenissa myös lapasorsia, valkovikloja, 
liejukanoja, silkkiuikkuja ja pikku-uikkuja. Lintuja varten kosteikolle ja sen ympäristöön 
rakennetaan pesimäsaarekkeita ja -lauttoja sekä linnunpönttöjä. 

Suunnittelualueen reunamilla olevan lähteen vierustasta löytyi paikallisesti harvalukuista 
ojalähdesammalta (Philonotis caespitosa). Kolmannella maastokäynnillä ojasta löytyi 
todennäköisesti ruskosammakon kutua. Alueelta ei kuitenkaan löytynyt lajeja, jotka 
vaikuttaisivat suoraan kosteikon rakentamiseen. 

 



 

Kuva: Kosteikon vieressä oleva lähde, jonka vierustassa kasvaa ojalähdesammalta. Lähde 
on käytössä vedenottoon, siksi siinä on betonirengas suojana. 

 

Kosteikon hoitaminen ja haasteet 

Kosteikon rakentamisen jälkeen sen toimivuutta ja kuntoa on tärkeää seurata ja hoitaa 
vuosittain. Hoitotoimenpiteisiin Tammensuolla kuuluvat esimerkiksi kasvuston niitto 
syksyisin, patolaitteen ja patopenkereen tarkastaminen keväisin ja rankkasateiden jälkeen, 
hauen ja särjen poistokalastus, lintujen pesimärakenteiden hoito, pienpetopyynti sekä 
yleinen lajiston ja kosteikon toimivuuden seuranta. Kosteikon lintukantojen hieman 
vakiinnuttua tehdään vuosittain lintulaskennat, sillä kantojen kasvu oli yksi tärkeimmistä 
kosteikkosuunnitelmien tavoitteista. Lajiston ja kosteikon yleinen seuranta on helppo tapa 
saada selville, miten kosteikko toimii ja voi. 

Tammensuolla ja Liesjärven ympäristössä tavataan haitallisista vieraslajipedoista minkkiä 
ja supikoiraa, mutta viimeaikaisia havaintoja niistä on vähän. Pienpedot löytävät helposti 
maassa pesivien vesilintujen munat ja poikaset, ja kosteikko todennäköisesti houkuttelee 
niitä paikalle. Pienpetopyynti on tärkeä osa kosteikonhoitoa, sillä erityisesti minkki leviää 
nopeasti reheville paikoille vesistöjen äärelle. Pyynti on syytä aloittaa jo ennen kosteikon 
valmistumista ja jatkaa sitä vuosittain. 

 



 

Kuva: Opiskelijat maaliskuisella maastokäynnillä suunnittelualueella. 

 

Opiskelijoiden tunnelmia projektista 

Kosteikkosuunnitelmien tekeminen oli opiskelijoille mielenkiintoinen ja opettavainen 
projekti, jossa pääsi kehittämään omaa asiantuntemusta ja projektityöhön liittyviä taitoja. 
Kosteikon suunnittelu sisälsi monia erilaisia vaiheita ja oli sopivan haastavaa, sillä 
pähkäiltävää tuli kevään aikana paljon. Yhteistyö sujui hyvin sekä tiimien kesken että 
suojeluyhdistyksen kanssa. Iso kiitos tästä haasteesta Liesjärven Suojelu ry:lle!  

 


