LIMI -Taiteseinan kayttoohje

LIMI -siirto- ja taiteseinien kayttbohjeet 904 B
LIMI Privat K -taiteseinat

Yhteen suuntaan avautuva taitesein&

Ylakantoinen, epakeskeinen pakkautuminen

Integroidulla ovilehdella

Sivusuuntainen tiivistys (A)
Jousikuormitteinen teleskooppitiiviste.
Kaantokammen holkki on pinnassa
reunimmaisessa elementissa

Pystysuuntainen tiivistys (B)
Jousikuormitteinen palkkitiiviste.
Kaantdtkammen holkki on pinnassa keskellg,
ovissa holkit ovat molemmilla sivuilla

Vélioven kaytto (C)
Taiteseinan ollessa suljettu (A ja
B-tiivisteet "kiinni"-asennossa) kayntiovi
toimii normaalin véalioven tapaan

Kiristyskammen
liike on ~% kierrosta.

Kaanna aina aariasennosta
aariasentoon avattaessa ja
suljettaessa.

Varustetaan lattiaan
upotettavalla
alaohjauskiskolla

Alakiskolle tarvitaan
26 28x24 kokoinen ura.

2022
C
AL >
P
A-tiiviste —| B ioi
B-tiiviste ——" Im ' '
(keskelld)
\y\\
\\\
Taiteseinan avaus ja sulkeminen
Ja dP AP AP Pl
\\ \ i AR /
\ \ [ \ /
N
N \ 7 \ /
\ 1/ \ /
N \\ /‘Y

Suljettu taiteseing,
elementit paakiskolla

Avattu taiteseing,
elementit pakattuna

- avaa paéllimmaisen elementin B-tiiviste

- taita elementit suoraksi taiteseindaukkoon
- oikaise ja sulje B-tiiviste osasta alkupaan elementeista, taiteseinan pituudesta riippuen kaksi tai kolme paria
- oikaise viimeinen elementti ja sulje A-sivutiiviste

- sulje loput B-tiivisteet

Taiteseinan avaaminen (lahtétilanne: taiteseiné on suljettu seindksi)

- avaa kaikki A ja B -tiivisteet
- taita elementit ja pakkaa ne lahtdseinalle
- sulje paéllimmaisen elementin B-tiiviste
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