Pillaantuneet maat
kaavoitusnakokulmasta
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Alueiden kayton
suunnittelujarjestelma (MRL 48)

« Kunnan alueiden kayton jarjestamiseksi ja ohjaamiseksi
laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa

osoitetaan alueiden kayton paapiirteet kunnassa.
Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen kayton

ja rakentamisen jarjestaminen
« Kunnat voivat laatia yhteisen yleiskaavan.

 Maakuntakaava sisaltaa yleispiirteisen suunnitelman
alueiden kaytosta maakunnassa tai sen osa-alueella.

« Valtioneuvosto voi hyvaksyéa alueiden kayttoa ja
aluerakennetta koskevia valtakunnallisia tavoitteita.



Kaavojen ymparistoterveydellisia
sisaltovaatimuksia

e Yleiskaavaa laadittaessa on otettava
huomioon MRL 39 §:

— mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja

eri vaestoryhmien kannalta tasapainoiseen
elinymparistoon;

— ymparistohaittojen vahentaminen
e Asemakaava on laadittava siten, etta

luodaan edellytykset terveelliselle,

turvalliselle ja viihtyisalle elinymparistolle
MRL 548



Valtakunnallisista
alueldenkayttotavoitteista

o Tasmentavat ja konkretisoivat kaavojen
sisaltovaatimuksia

« "Alueiden kaytdssa kiinnitetaan erityista huomiota
Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien
ennalta ehkaisemiseen ja olemassa olevien haittojen
poistamiseen. Nykyiset ja tulevat ymparistohaitat ja
poikkeukselliset luonnonolot tunnistettava ja vaikutuksia
ehkaistava”, (yleistavoite koskien terveyshaittoja ja
riskeja)

« "Alueidenkaytdn suunnittelussa on otettava huomioon
alueen maa- ja kallioperan soveltuvuus suunniteltuun
kayttoon. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on
selvitettava ennen ryhtymista kaavan toteuttamistoimiin”,
(erityistavoite, joka koskee maaperaa)



Valkutusten selvittamisesta kaavaa
laadittaessa

« Kaavan tulee perustua riittaviin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on
tarpeellisessa maarin selvitettava suunnitelman
ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen:

— ymparistdvaikutukset, mukaan lukien
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja
muut vaikutukset.

— Selvitykset on tehtava koko silta alueelta, jolla
kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia

vaikutuksia.



Pilaantuneet maat yleiskaavatasolla

HELSINGIN
YLEISKAAVA 2002

HELSINGIN YLEISKAAVA 2002

MAANKAYTON MUUTOSALUEIDEN PILAANTUNEISUUDEN ARVIOINTI

yleiskaava 2002, alueiden kdyttosuunnitelman tutkittavat uudet rakentamisalueet

B Tutkimus- ja/ tal kunnostustarve suur

Bl Tutkimus- ja / tal kunnostustarve kohtalainen

[ Tutkimustarve vihdinen / kunnostustarve epatodennikiinen
3 Tutkimukset tai kunnostus vireilla tai kdynnissa

] Kunnostettu tai todettu tutkimuksin puhtaaksi



Esimerkki osayleiskaavasta
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antyneisuuteen liittyvia
aavamaarayksia ja merkintoja
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: "g * Pilaantuneet maat on kaavoituksen ja
) | U muun suunnittelun yhteydessa
\ ! \ ‘8; selvitettava ja ennen rakentamiseen

'} ryhtymista kunnostettava

" «  Pohjasedimentin pilaantuneisuus on
selvitettava alueilla, joilla on kaavan
mukaisesta rakentamisesta johtuva
merkittava ruoppaustarve

« Energiahuollon alueen ja sen
l&hiympariston maankayton
suunnittelussa on otettava huomioon
alueen teollisen kayttohistorian
vaikutukset rakennuksiin ja
maaperaan, alueen toimintojen
ymparistohairitt ja turvallisuuden
edellyttamat seka jadhdytysveden
keskeytymaton saanti

e m_. . . .Alue, jollaon maaperan
pilaantuneisuudesta ja huonosta
rakennettavuudesta johtuva erityinen

SORMAISTENRANMAN J4 suunnittelutarve
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Ymparistoministerion asetus
maankaytto- ja rakennuslain mukaisissa
kaavoissa kaytettavista merkinndista

Yleiskaavoissa pilaantuneet maat esitetadn merkittavaksi seuraavasti:

jaltai

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue

Ongelmallinen, koska rajaaminen
esittaisi ulkopuoliset alueet "puhtaina”
Jaa kaavakarttaan, vaikka kohde
puhdistettaisiinkin



Maankaytonsuunnittelun kannalta
pilaantuneet maat tulee ottaa
huomioon myo0s:

o Tilavaraukset pimakasittely- ja
loppusijoitusalueille

 Mahdollisuudet sijoittaa pilaantuneita
maita suurille projektialueille

* Pilaantuneiden sedimenttien sijoittaminen



n. 1930

Lansisatama-projekti



n. 1970

Lansisatama-projekti



2004

Lansisatama-projekti



Lansisatama-projekti



Saaren
reuna

Entisen kaatopaikan alue

Ranta Q

Ranta

Helsingin Lansisataman
pilaantuneisuustutkimukset
kaavoitusta varten

Alueen laajuus noin 70 ha
Yli 500 tutkimuspistetta

-maanaytteita
-pohjavesinaytteita
-huokoskaasunaytteita
-sedimenttinaytteita

Yli 30 000 analyysitietoa

Pilaantuneimmat alueet
-alkuperaisten saarten
rannat

-entinen kaatopaikka
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