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1 RisteAmaéaluvat

1RISTEAMALUVAT

llYlesta

Tassd annetut ohjeet kasittelevét tele- ja sdhkdjohtojen rakentamiseen ja
kunnossapitoon liittyvia toimia, jotka ovat tarpeen hengen tai omaisuuden
suojaamiseksi sahkoératojen aiheuttamilta héiridiltd, maapotentiaaeilta tai
vahentdmaan muiden johtojen rautateiden laitteisiin aiheuttamia héiridita
tal vaargjannitteitd, seka toimia, jotka ovat tarpeen maankayton, liikenteen
jaturvalisuuden kannalta.

Johtojen tarkoituksenmukaisesta sijoituspaikasta (reitistd) ja asennus-
tavasta sovitaan kussakin tapauksessa erikseen naissa yleisohjeissa jaljem-
pana mainitulla tavalla. Yleisohjeisiin siséltyvét ehdot ovat ilman eri mai-
nintaakin voimassa kussakin tapauksessa, mahdollisesti erikseen mainituin
lisdyksin ja muutoksin.

Johtojen sijoituspaikan suunnittelussa, rakennustydssa ja kunnossapidossa

keskus (RHK) tai muut viranomaiset mahdollisesti antavat. Lisdks on
otettava huomioon se, mité televerkkojen rakennemaérdyksissa ja sahko-
turvallisuuslai ssa seka sen nojalla annetui ssa maardyksi ssa on sanottu.

Johtojen omistgja huolehtii johtojensa kunnossapidosta (ojat, |&piviennit,
pylvaat, merkkipaalut yms.).

Johdot eivét saa aiheuttaa haittaa RHK:lle (ks. liite 11, kohta 9).

1.2 Maaritelmia

Johdolla tarkoitetaan seuraavassa sdhko- ja telgjohtoja (avojohtoja ja
kaapeleita) ja niihin kuuluvia laitteita ja pylvasrakenteita, jotka sijoitetaan
rautatiealueelle tai rautateiden rakenteisiin.

Paluukisko(t) tarkoittaa sdhkdradan paluuvirtatien osana toimivaa metal-
lisesti yhtendisté ratakiskoa.

Rautatiealueella tarkoitetaan téssé ohjeessa RHK:n hallinnassa olevaa
maa-al uetta.

Risteamalla tarkoitetaan ilmajohtoa tai maakaapelia tai nithin liittyvaa
rakennetta, joka sijaitsee rautatiealueella. Se saattaa ylittéa ta alittaa
raiteen tai pelkastddn kulkea rautatiealueella, pylvaiss, rakennuksissa tai
muissa rakenteissa (kuten tie- tai alikulkusillat, kaapelikanavat ym.).

1.3 Johtojen sijoittaminen ja rakentaminen

L ahtokohtana on, etta rautatiealue on tarkoitettu rautati etoimintoja varten,
joten johdot, kaapelit yms. tulee ensisijaisesti sijoittaa rautatiealueen
ulkopuolélle. Ellei se ole mahdollista, johto on sijoitettava siten, ettel siita
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1 Risteaméaluvat

eikd sen rakentamisesta, merkitsemisesta ja kunnossapidosta aiheudu
haittaa sahko- tai litkenneturvallisuudelle. Lisdksi on otettava huomioon
rautatiealueen nykyisen ja tulevan kayton, radan kunnossapidon ja rauta-
tiealueella olevien johtojen ja laitteiden asettamat vaatimukset. MyoOs
ymparistollisiin nakokohtiin on kiinnitettavd huomiota. Erityisesti on
huomattava, ettd rautatien sdhkdistys saattaa vaikuttaa ratkai sevasti johdon
Sijaintipaikan valintaan ja asennustapaan. Radat, joiden sdhkdistykseen
varaudutaan, on esitetty liitteessa 1.

Pylvadlinjan, ilmagohtojen, maakaapelien ja muiden laitteiden rakenta
mista varten laaditaan sijoitussuunnitelma kohdassa 1.4.2 méaariteltyihin
karttoihin. Niihin merkitédn myo6s kaapelin suojaustapa mekaanisia ja
sahkoisia vaikutuksia vastaan. Sijoitussuunnitelmaa tehtdessa tulee ottaa
huomioon my6s rataosan tulevat rakennussuunnitelmat. Tarvittaessa
maastossa suoritetaan katselmus, johon ottavat osaa ne osapuolet, joita
suunnitelma koskee. Katselmukseen osallistuvien kustannuksista vastaa
hakija.

1.4 Hakemuksen kasittely

1.4.1 Perustiedot

1)

Kun etukéteen on riittévasti selvitetty, miten johto on mahdollista sijoittaa
RHK:n auedlle, hakijana oleva sdhko-, tele- tms. yhtio tai yksityinen
henkild laatii johdon rakentamisesta suunnitelman. Se |&hetetéén
kirjallisesti asianomaiselle RHK:n valtuuttamalle luvan kasittelijélle
(www.rhk.fi/yhteystiedot) risteamauvan laadintaa varten. Hakemuksesta
seka suunnitelmista tulee toimittaa kolme (3) sarjaa taso- ja leikkaus-
piirustuksia mappitaitettuina.

Suunnitelmasta tulee kéyda selville (ks. liitteet 5, 6, 7 ja 8):

— johdon rakentamispaikka (liikennepaikkojen véli jaratakilometri seka
|ahimpien séhkoratapylvéiden numerot ja etéisyydet niistg, ks. liite 6)

— rakentamisaika

— johdon tyyppi, jannite ja kéytto

— johdon asennustapa

— johdon suunniteltu reitti

— pylvaiden paikat

— rautatiealueelle tulevat laitteet jarakennelmat kuten jakokaapit tms.

— tontin aluergjat.

Edella mainittujen perustietojen lisdksi on tapauksesta riippuen ilmoitet-
tava seuraavat |aht6tiedot:

Mikdali RHK:n aueelle asennetaan maakaapel eita, on ilmoitettava (ks. liite
6, viitteet /1/ ja/4]):

— kaapdlin tyyppi

— kaapelin asennussyvyys

— kaapelin asennustapa (kaivu, suojaputki)

Yleisohjejohdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella 2004-11
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1 RisteAmaéaluvat

— kaapelin suojaus (suojaputken tyyppi, suojausputken pituus,
merkkipaalut yms. paikat)
— suojaputken asennustapa (tunkkaus, poraus, lyonti, kaivu).

2) Mikali RHK:n alueelle asennetaan ilmajohto, on ilmoitettava (ks. liitteet 7
ja8):
— johdon etéisyys kiskosta sé& ja kuormatilassa
— rakenteiden, pylvéiden, harusten jne. etéisyys |ahimmasta kiskosta
— harusten laatu ja kaltevuus
— johdon jaldhimman pylvaan etéisyys RHK:n johdoista
— luvanhakijan maadoitusten tarkka sijainti
— ristedmapylvaden pituudet, luokat ja keskinéinen valimatka
— johtimien lukumé&arg, tyyppi ja poikkipinta
— onko johto suunniteltu varmennettuna raiteen ylityksen osalta

a) lImaohto RHK:n pylvaissa

— kiinnityspylvaden numerot ja kiinnikkeiden lukumé&ara

— suunniteltu paikka pylvaassa

— toimet, jotka ovat tarpeen tilan saamiseksi pylvédssa

— ilmajohtotarvikkeiden tyyppi

— tarvittavat lujuuslaskelmat pylvéiden ja perustusten kestavyydesta

b) Suurjannitejohto sdhkdradan léheisyydessa (ks. liite 7):

— ristedman rakenteiden etéisyys séhkoratarakenteista

— ristedman johdon etéisyys sahkoratarakenteista ja kiskoista
— ristedmdpylvaan tai haruksen etéisyys RHK:n kaapelista.

3) Mikdli RHK:n aueelle asennetaan jakokaappeja tms., on ilmoitettava
kaapin sijainti mittatietoineen, liséks etéisyys lahimmasta kiskosta jaltai
rautatierakenteesta sekd jakokaapin muut tiedot; lgji, perustamistapa,
potentiaalintasaus yms.

4) Mikali RHK:n alueelle asennetaan alikulku- tai ylikulkusiltojen valaistuk-
sia, kaapelien jakokaappeja, pumppaamoita ym. tai ristedvia kaapeleita,
em. tiedot on ilmoitettava seka asennuskohteiden sijainnit mitoitettava ja
merkittava sillan rakennepiirustuksiin.

1.4.2 Kartat ja piirustukset
Johdon reitisté ja rakenteesta laaditaan seuraavat piirustukset:

— Yleskartta (mittakaava 1:10 000 tai 1:20 000). T&ssA kartassa tulee
nakya alue, jollajohto sijaitsee (ks. liite 5).

— Kohdekarttatai kartanomainen piirros (tasopiirustus, mittakaava 1:500
tai 1:1 000). Johtoreitti merkitddn piirrokseen kayttamalla sidemittoja
(a..h liitteissa 6, 7 ja 8) kiinteistéd maastokohteista ja rakenteista. Tassa
kartassa on huomattava, etté kaapelin tai ilmajohdon yms. etéisyyden
méaarittely erilaisista kohteista on erityisen tarkeda.

Yleisohjejohdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella 2004-11
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— Leikkauspiirros (1:100). Piirroksesta tulee ilmeta kaapelin tyyppi ja
reitin rakenne (suojaus, kaivusyvyysyms.) (ks. liite 6).

— Kiinnitysrakenteiden piirustukset. Jos kaapeli kiinnitetéén siltaan, rum-
piirustuksia, joihin merkitéan reitin lisaks kaapelin tyyppi, kiinnitys-
tapaja suojaus.

1.4.3 Risteaméalupa

Ennen ristedmaluvan myontamista RHK:n valtuuttama luvan kasittelija
hankkii tarvittaessa lausunnot RHK:lta ja muilta RHK:n nimeamilta
tahoilta.

Jos suunnitelman toteuttamiselle el ole estettd, RHK:n valtuuttama luvan
kasittelija myontaa risteaman omistajalle ristedmaluvan, joka voidaan toi-
mittaa myo6s hakijalle. Lupa tulee ehtoineen voimaan ja hakijaa sitovaks,
kun omistgja on suorittanut lupamaksut. Lupaan voidaan liittéa myos
tarpeellisiksi katsottavia erityisehtoja, jotka liittyvét risteamaan, juna-
turvallisuuteen, tiedossa oleviin suunnitelmiin, ajoneuvojen tai tyokonei-
den liikkumiseen rautatiealueellayms.

Ristedmalupien yleiset ehdot on esitetty sopimuksen liitteend olevassa
lomakkeessa " Risteamalupien yleiset ehdot” ja ne tulee liittda tehtaviin
risteamaupiin (liite 11).

1.4.4 Risteamaluvan peruuttaminen

RisteAmalupa pitda irtisanoa kirjallisesti. Johdon omistajan on poistettava
asetettavana maardaikana johtonsa, ellel toisin sovita. Jos maakaapeleita el
voida poistaa, ne on katkaistava rautatiealueen molemmin puolin ja niiden
pa&ét on eristettdva maapotentiaalin levidmisen estémiseks.

RisteAmalupa on voimassa 12 kKk, jos ristedmaa el rakenneta.

nimen tai 0soitteen muuttumisesta.
1.5 Ty0n suoritusjatarkastus

Ristedmaluvassa mainitaan rakennusaikainen yhteyshenkilo, joka ensi-
Sjaisesti edustaa RHK:ta risteaman rakentamiseen liittyvissa asioissa.
Han huolehtii rakennuspaikalla mahdollisesti tarvittavasta valvonnasta ja
turvallisuugéarjestelyistéa seka paattaa lopputarkastuksen tarpeellisuu-
desta (radan rakennustyon kannalta). Jos ristedmaa ei rakenneta, siita
on ilmoitettava yhteyshenkiltlle. Rakennusty6ta e saa aloittaa ennen
yhteyshenkilon myontamaa aloitusupaa. Aloituslupaa on haettava
vahintaan kaks (2) viikkoa ennen rakennustéiden aloittamista.

Yleisohjejohdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella 2004-11
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Rakennustyon aikana on erityisesti varottava aiheuttamasta haittaa juna-
tal sdhkoturvallisuudelle taikka rautatieliikenteelle.

Rautatiealueella olevia puita e saa kaataa eika istutettuja puitata pensaita
vahingoittaa ilman asianomaisen yhteyshenkil6n lupaa.

Mikali rautatiealueella oleva johto tai laite vahingoittuu rakentamisen joh-
dosta, asiasta on heti ilmoitettava yhteyshenkil6lle seka jondon tai laitteen
omistgjalle.

RHK:n kaapeleiden néytét hoitaa RHK:n valtuuttama taho (www.rhk.fi/
yhteystiedot). Muiden kaapelireittien ndytosta on sovittava ennen kaivu-
toiden aloittami sta kaapel eita omistavien laitosten kanssa.

Kun rakennusty6 on suoritettu loppuun, luvansagjan on ennen johdon tai
kaapelin kayttoonottoa pyydettava hyvissa goin RHK:n edustgjata tarkas-
tusta toimeenpantavaksi. Tarkastuksesta laaditaan erillinen RMYTL:n osa
8 Alitukset kohdan 8.2.4 /1/ mukainen kelpoisuuskirja tai asennustarkas-

Mikali rakennustyon aikana joudutaan poikkeamaan anomuksen mukai-
sesta asennustavasta, siihen on saatava uusi sijoituslupa luvan kéasittelijan
yhteyshenkil6lta, sekd sen jadkeen on toimitettava 'nain tehty’ asiakirjat
luvan myontgjélle.

1.5.1 Liikkuminen rautatiealuedla

1.6 Maksut

Rautatiealueella tyoskentelyyn liittyvét turvallisuusvaatimukset on esitetty
Ratatyontekijéiden pétevyysvaatimuksissa /2/ ja ohjeessa Tyontekijoiden
turvaaminen liikenteenalaisilla radoilla suoritettavissa radanpitotdissa /3/.
Suunnitteluun liittyvasta rautatiealueella liikkumisesta on erikseen sovitta-
va yhteyshenkil6n kanssa.

Ristedmaluvasta, luvan kasittelystd ja maankaytosta peritéén RHK:n hin-
naston mukaiset maksut. Ristedman rakentamiseen liittyvista palveluista
peritéédn maksu palvelun tuottajan hinnaston mukaan.

1.6.1 Perittavat korvaukset ristedmaluvista

Ristedmalupamaksu sisaltéa kiintedn lupamaksun seké korvauksen luvan
kasittelysta aiheutunei sta kustannuksi sta.

Alkutarkastus kasittéa hakemuksessa esitetyn teknisen ratkaisun soveltu-
vuuden tarkastamisen radan suhteen ja lisétietojen hankkimisen esim.
maastok&ynnill&.

Valvonta koostuu kunkin erillisen johdon, johtoreitin tms. rakentamisen
valvonnasta. Vavonnalla varmistetaan, etté ristedma toteutetaan lupaehto-

Yleisohjejohdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella 2004-11
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jen mukaisesti juna- ja sahkoturvallisuusmaarayksia noudattaen. Maksuun
sisdltyvat myos jannitekatkoista ja korvaavasta liikenteestd yms. aiheutu-
vat todelliset kustannukset.

L opputar kastus kéasittéa valmistuneeksi ilmoitetun rakennus- tai asennus-
tyon tarkastuksen. Tarkastus kohdistuu juna- ja sdhkoturvallisuuteen
vaikuttaviin seikkoihin seka asennusteknisiin seikkoihin. Jos tarkastus
joudutaan uusimaan virheellisesti tai puutteellisesti tehdyn tyén vuoks,
uudesta tarkastuksesta peritéan korvaukset uudestaan.

Haittakorvausta peritdédn RHK:n maa-alueen kayttstd. Se voidaan peria
maakaapelireitistd, johtokaduista, pylvaistd ja muista johtojen vaatimista
rakenteista.

Pylvasmaksut peritddn RHK:n alueelle pystytettavista vieraiden laitosten
yms. omistamista pylvaista. Maksut maadraytyvét pylvasrakenteen maa-
pisteiden lukuméaaran mukaan (ks. liite 9).

Kiinnikemaksu peritédn RHK:n pylvéisiin kiinnitetyista johdoista.
1.7 Johtojen muutok set

Jos johdolle joudutaan myohemmin tekemaén muutostéita (johtimet,
jannite, reitti jne.), tulee muutossuunnitelmat |dhettééd kyseiselle RHK:n
valtuuttamalle luvan kasittelijélle, jonka tehtavana on kdynnistéa muutos-
tyokohteen katselmus ennen mahdollista rakentamista. Mikali muutokset
voidaan tehdd aikaisempaan rakenteeseen esim. RHK:n rgalta raalle
vedettyyn muoviputkeen, e muutoksesta ole valttdmétonta laatia uutta
ristedmasopimusta, vaan voimassa olevan sopimuksen ristedmaa koskevat
tiedot saatetaan gjan tasale |dhettdmalla piirustus tms. RHK:n valtuutta-
malle luvan kasittelijéle, joka tutkii muutoksen ja antaa luvan. Toimen-
piteistd peritéan kasittelykustannukset. Ellei néin voida menetellg, luvan
kasittely, valvonta ja tarkastus tapahtuvat kuin kyse olisi uudesta risteaméa-
kasittelysta.

Yleisohjejohdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella 2004-11



9

2 Vieraiden kaapeleiden asentaminen rautatiealueelle

2VIERAIDEN KAAPELEIDEN ASENTAMINEN RAUTATIEALUEELLE

2.1Yleista

Vierailla kaapeleilla tarkoitetaan rautatiealueella olevia muita kuin
RHK:n omistuksessatai kaytossé olevia kaapeleita.

Kaapelit tulee ensisijaisesti sijoittaa rautatiealueen ulkopuolelle. Jos
niitd kuitenkin joudutaan asentamaan rautatiealueelle, téta ohjetta tulee
noudattaa.

Téata ohjetta tulis soveltaa myds RHK:n rataverkkoon liittyvilla raiteilla,
jotka eivét ole RHK:n omistuksessa.

Sdhkorataa koskevia maardyksia téaytyy noudattaa myos niilla rataosilla,
jotka tullaan sahkadi stamaan myohemmin (liite 1).

Sahkoradan 25 kV tai 2x25 kV sydttojarjestelman paluuvirta kulkee osan
matkaa ratakiskoja pitkin ja aiheuttaa kiskopotentiaalin nousun kuormitus-
tal vikapaikan ldheisyydessa. Potentiaali levidd myo6s radan |éheisyydessa
oleviin metallisiin rakenteisiin (etdisyys < 5 m raiteen keskeltd), jotka on
maadoitettu pal uukiskoon, sek& ympar6ivaan maahan.

Radan alittavat ta sen ldheisyydessd olevat kaapelit tulee suojata kisko-
potentiaalia vastaan, jotta potentiaali el levia rautatiealueen ulkopuolelle.
Tarkein suojautumiskeino on kaapelin eristdva muovivaippa. Rautatie-
alueelle tai sen laheisyyteen asennettavien kaapeleiden uloimman muovi-
vaipan paksuuden tulee olla vahintédn 1,4 mm. Kaapeleiden valmistuk-
seen ja koestukseen tulee soveltaa standardejac SFS 5012, SFS 5013, SFS
3713, SFSIEC 885-1 ja SFSIEC 811. Lisisuojana kiskopotentiaalia
vastaan kaytetéén etéisyytta paluukiskoon maadoitetuista osista (liitteet 2
ja3).

2.1 Radan suuntaiset kaapelit

Rautatiealueelle tulevat radan suuntaiset, muihin kuin ratalaitteisiin liitty-
vét kaapelit tulee gijoittaa niin kauas raiteista ja ratalaitteista kuin se
kussakin tapauksessa on mahdollista.

Kaapelin asennussyvyys eri tilanteissa maan pinnasta kaapelin ylapintaan
mitattuna on esitetty M aakaapel eiden kaivu- ja asennusohjeissa/4/.

Kaapein vahimmaisetaisyydet séhkoradan paluukiskoon maadoitetuista
rakenteista ja RHK:n kaapeleista on esitetty liitteessa 2. Jos kaapelin
kanssa samaan ojaan asennetaan maadoitusjohdin, se tulee eristéd kaapelin
vaippaa vastaavasti 20 m etaisyydelle paluukiskoon maadoitetuista raken-
teista. Sahkoistaméattomalla radalla kaapelin etédisyyden radan keski-
viivasta tulee olla vahintéan 2,9 m.

Yleisohjejohdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella 2004-11
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2 Vieraiden kaapeleiden asentaminen rautatiealueelle

Jos suunnitellulla reitilla on kaapelikanava, putkitus tai muu vastaava
rakenne, Sitd tulee kayttad, jos se on teknisesti mahdollista ja kustannuk-
siltaan kohtuullista. Tall6in vahimmaisetéisyyksid el tarvitse noudattaa.

Telekaapeleiden ja suurjannitekaapeleiden asentamista toistensa valitto-
maan |aheisyyteen tulee vattaa. Jos kaapelit kuitenkin asennetaan saman-
suuntaising, niiden vdlilla tulee olla riittava etdisyys hairididen valttami-
seksi.

Kuitukaapeleina suositellaan kaytettavan sdhkoa johtamatonta rakennetta.
Talldin e tarvita toimenpiteita radan potentiaalin leviamisen estémiseksi.

2.2 Radan kanssa ristedvat kaapelit

Rataa ristedva maakaapeli on asennettava maan alle, kestéavaan kanavaan
tal putkeen siten, etté kaapeli tarpeen vaatiessa voidaan helposti vaihtaa
tarvitsematta kaivaa maata raiteiden alla.

Y leiset radan alituksen periaatteet:

— Suojaputken tulee padsdantoisesti ulottua RHK:n rgjataragalle, kuiten-
kin vahintédn 2,9 m etéisyydelle raiteen keskiviivasta ja sen tulee olla
mahdollisimman kohtisuorassa raiteiden pituussuuntaa vastaan. Silta-
aukoissa kaapeli asennetaan seindman suuntai sena.

— Alitussyvyyden tulee olla vahintddn 1,4 m kiskon aapinnasta ja
aukean tilan ulottuman (ATU) ulkopuolella vahintéén 0,8 m maan
pinnasta ellei erityistapauksissa muuta sovita. Asennussyvyys muualla
on yleisen asennuskaytannén mukainen.

— Kaapelin alituksessa kaytettdvan muovisen suojaputken lujuusluokan
tuleeollaA (SN16).

— Samaan dituskohtaan saa asentaa lavistamalla korkeintaan kaks
muovista kaapeliputkea.

— Kolme tal sitéd useammat kaapeliputket on vietava radan alitse betoni-
sen tai teréksisen suojaputken sisdlla

— Kaapelin etdisyyden radan rakenteista tulee olla vahintdan 5 m (liite
6).

— Jos kaapeli kiinnitetéan siltaan, rumpuun tai muuhun radan ristedvaan
rakenteeseen, kiinnitystavassa on noudatettava RHK:n antamia
maérayksia ja ohjeita. Jos kaapeli ristedd RHK:n kaapeleita, se tulee
yleensd sijoittaa riittavasti naiden alapuolelle.

— Jos kaapelin kanssa samaan oOjaan asennetaan maadoitusjohdin, se
tulee eristdd kaapelin vaippaa vastaavasti 5 m etdisyydelle RHK:n kaa-
peleistaja 20 m etdisyydelle pal uukiskoon maadoitetuista rakentei sta.

Yleisohjejohdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella 2004-11



11

2 Vieraiden kaapeleiden asentaminen rautatiealueelle

— Jos samassa alituksessa on suurjannite- ja telekaapeleita, niiden
valinen etéisyystulee ollariittéva héirididen valttdmiseks.

> 2900

X X

—

RHK:n aluera ja

RHK:n aluera ja

|
<
|
\

[

%

lu juusluokon A alitusputki @ 110 mm

& = alitusputken yldreunan asennussyvyys > 1400 mm
kiskon alapinnasta (kv-tasostad

alitusputken yldreunan asennussyvyys > 800 mm
maan pinnasta

%.
il

Il

yleisesti kaytetty asennussyvyys

Kuva 1. Lujuusluokan A alitusputken asennuspiirustus

2.3 Kaapeli rautatien ali- tai ylikulkusillassa

Ristedmalupa tarvitaan myos kaapeleista, jotka asennetaan rautatien ali-
tai ylikulkusiltoihin, samoin kuin niihin tehtavista valaistus-, pumppaamo-
yms. asennuksi sta.

Ali- jaylikulkusiltojen sdhkdlaitteet maadoitetaan siltaan ja liitetdan ulko-
puoliseen sdhkdverkkoon erotusmuuntajan valityksella tai |ahdét varus-
tetaan lahtokohtaisilla vikavirtasuojakytkimilla /7/. Vaaisimien osata
suositellaan kaksoi seristettya rakennetta (suojausiuokka 2).

Siltojen terasputket, kaiteet, suojalipat, betoniraudoitus yms. on yhdistetty
sadhkoradan paluukiskoon. Siltaan asennettava kaapeli on eristettéva sillan
metalli- ja betoniosista 3 mm:n vahvuisella muovikerroksella tai muulla
sdhkdisesti samanveroisella tavalla. Eristyksen on jatkuttava 5 m sen
kohdan yli, jossa sillan betonirakenne péaéttyy. Suositellaan, etté kaapelin
etdisyys kauemmas ulottuvasta séhkdisesti yhtenaisesta kaiteesta on 0,5 m.

Yleisohjejohdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella 2004-11
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Jos ylikulkusillan kannen alapinnalla tai sivureunassa on sillasta eristetty
kaapeli, se suojataan paluukiskoon maadoitetulla, kaapelista eristetyll§,
korroosiokestoisella metalliverkolla tai -levylla. Suojarakenteen tulee
ulottua 5 m etdisyydelle sdhkdistetyn raiteen keskiviivasta. S8hkdsinkitys
tai keltapassivointi eivét ole riittavan kestavia korroosion kannalta.

2.4 Kaapelin merkinta

Kaapelireitti on merkittava maastoon selvasti merkkipaaluin siten, etta
reitti on radan |8hei syydessa radalta katsottuna paikallistettavissa.

Merkkipaalut sijoitetaan kaapelireitille sen suunnan muuttuessa (kulmiin)
seka suorale osuudelle likimain 100 m vaein. Alituksissa merkkipaal ut
gjoitetaan molemmille puolille rataa. Radan |dheisyydessa on otettava
huomioon aukean tilan ulottuman (ATU) madraykset (etdisyys raiteen
keskelta> 3.1 m).

Merkkipaaluiksi hyvéksytéadn noin 70 cm maanpinnan ylapuolelle ulottu-
va, halkaisijaltaan 4...5 cm oleva metalliputki tai muu, ainakin vastaavan
lujuuden omaava merkkipaalu, joka on Kiinnitettdva maahan siten, ettei
sitéd voida kasivoimin vetda irti. Merkki maalataan punaiseksi. Lisaksi
paalun yldosa maalataan noin 10 cm korkeudelta:

— valkoiseksi, jos kyseessa on tel ekaapeli

— keltaiseksi, jos kyseessa on pienjannitekaapeli

— siniseks, jos kyseessd on suurjannitekaapeli.

Merkkipaaluun tulee merkitd kaapelinomistaja kayttdmalla esimerkiksi
yleisesti kdytdssa olevaa nimilyhennystatai tunnusta.

Kaapeliojaan tul ee | aittaa ojaa taytettédessa myods varoitusnauha.

Kanava-asennuksissa kaapeleihin merkitéén omistajaltyyppi kaapelikai-
voihin, sekd kanavissa 100 m vdein.

Kaapeleiden merkintd ja merkkipaalujen kunnossapito kuuluu kaapelin
omistgjalle, jonka tulee huolehtia tarkastuksen ja huollon jérjestdmisesta
sopimalla siita RHK:n valtuuttaman tahon kanssa.
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13

3 lImajohdot

3ILMAJOHDOT
3.1Yleista

Vahvavirtailmajohtomaaraykset ja standardi SFS-EN50341 asettavat
litkennevaylan |8heisyydessa kulkevalle ilmajohdolle seuraavia méarayk-
sa&

— Ilmgjohdon rakenteesta ja sijainnista e liikennevaylan léheisyydessa
saa alheutua vaaraa liikenteelle.

— llmajohdon rakenne ja sijainti elvét toisen ilmajohdon tai muun johdon
|ahei syydessa saa vahingoittaa toista johtoa eiké aiheuttaa sen valityk-
sella vaaraa.

— Eri jarjestelmiin tai virtapiireihin kuuluvien johtojen ollessa kiinnitet-
tyind yhteisiin pylvaisiin on pidettdva huolta siita, ettei yhteispylvés-
rakenteesta aiheudu vaaraa.

Naita yllalueteltuja ohjeita kaytantdoon sovellettaessa on saatu pysty- ja

vaakaetdisyydet, jotka takaavat turvallisen raideliikenteen ilmajohtojen

suhteen. Rataa ylitettdessd kaytetéén ilmajohdossa ns. varmennettua

rakennetta (ks. V ahvavirtail majohtomaaréykset /5/).

Jotta rautatiealueelle el sijoitettais liikaa pylvéitd, jo maastossa olevia
pylvasrakenteita tulee kdyttéa niiltd osin kuin se yleisten rakenneméaarays-
ten puitteissa on mahdollista (yhtei skaytto).

3.2 Séhkorataa ristedvat ilmajohdot

Kun suurjanniteilmajohto asennetaan ylittdmaan toista suurjanniteilma-
johtoa, naistd johdoista pienempijannitteinen on pyrittava asentamaan
aimmaiseksi. Tasta voidaan poiketa, kun 10 kV tai 20 kV ilmajohto
ristedd 25 kV ratgohtoa. Tele- ja pienjdnniteilmajohtoja saa asentaa
sahkorataa ylittdmaan vain erittéin harvinaisissa poikkeustapauksissa

Sdhkorataa ylittavan ilmajohdon tulee sijaita vahintéén 11,5 m + jannite-
lisa (eli amitta) kiskon tason ylépuolella. Joskus johto joudutaan asenta-
maan korkeammallekin (esimerkiksi ratgohdon erotinpylvdan yl&
puolella).

Edella mainittu korkeusvaatimus on voimassa vaakaetdisyydella 5 m +
jannitelisa ratgjohtorakenteista (esimerkiksi ratajohtopylvaista).

3.3 Sdhkdistamatonta rataa risteavat ilmajohdot
Sahkoistamattoman radan ylittavan ilmagohdon tulee sijaita véhintdan

7,0 m + jannitelisa kiskon seldn tason ylapuolella. Em. korkeusvaatimus
on voimassa 5 m + jannitelisa vaakasuunnassa kiskon sivureunasta mitat-
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tuna. Etdisyydet RHK:n omista ilmajohdoista médraytyvat Vahvavirta-
Ilmajohtomaaraysten mukaan /5/.

Silloin kun suurjannitgjohto kulkee pitkdn matkaa heikkovirtailmajohdon
suuntaisena taman laheisyydessd, saattaa suurjannitejohto aiheuttaa
heikkovirtallmagohtoon hérigjannitteitdc. Taman estamiseks saatetaan
joutua kayttamaan suurempaa vaakaetaisyytta kuin mité vahvavirtailma-
jontomé&drayksissd on vaadittu. Tdallaiset tapaukset on ana erikseen
selvitettava.

Yleisohjejohdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella 2004-11
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4 Turvallisuusohjeita rautatiealueella tyoskentelyssa

4 TURVALLISUUSOHJEITA RAUTATIEALUEELLA TYOSKENTELY SSA

4.1Yleista

Ohjeissa tulee noudattaa Ratattiden junaturvallisuusvaatimuksia /7/.
Nama ohjeet tulee saattaa tiedoksi ja noudatettavaks kaikille niille RHK:n
ulkopuolisille tyontekijdille ja urakoitsijoille, jotka joutuvat tytskentele-
maan ja kulkemaan rautatieal ueella.

4.2 Luvat rautatiealuedla

RHK:n alueella suoritettaviin tdihin on aina oltava RHK:n kirjallinen
lupa.

Kirjaliset kulku- ja tydskentelyluvat rautatiealueella myontéd RHK:n val-
tuuttama henkil6 méaérdajaks tiettyd tehtéavaa tai kulkua varten. Lupa
hakemuksessa tulee esittéd ryhman koko, tehtavét, aika, esmies seka
kulkupaikka. Henkilkohtaisia lupia varten tarvitaan valokuva.

Lupa on pyydettava viimeistaan 2 viikkoa ennen téiden suunniteltua
aloitusajankohtaa. Mikdali kyseessa on lagja tai pidempiaikainen tyd on
sen eddllyttdmista turvallisuus-, liikenne- ja sdhkoratajarjestelyista syyta
sopia RHK:n edustajien kanssa ennakkoon ty6n suunnittel uvai heessa.

RHK:n luvassa méaritellaén junaliikenteen vaatimat turvallisuusjarjestelyt
kuten:

— RHK:n valvojan asettaminen tytmaalle ja hanen tehtdvansa

— turvahenkil 6n asettaminen tydmaalle ja hénen tehtdvéansa

— tyon edellyttémét junaliikenteen jarjestelyt ja niista sopiminen

— sBhkorataa koskevat madraykset /6/.

4.3 Aukean tilan ulottuma (ATU)

Aukean tilan ulottuman (ATU) (liite 10) maaritelm& ”Aukealla tilalla
tarkoitetaan sitd pitkin raidetta ulottuvaa tilaa, jonka sisdlla e saa olla
Kiinteita rakenteitatai laitteita’.

Raiteen vierella tyoskentelevét autot ja koneet elvat missdan vaiheessa saa
ilman erikseen annettua lupaa tullarautatien ATUn sisdpuolelle.

Mikdan gjoneuvon tai koneen osa e saa ulottua 5 metrid lahemmaksi
raiteen keskilinjasta mitattuna.

Junan |dhestyessa tyokohdetta koneiden ty6t on keskeytettava ja koneiden
kauhat laskettava maahan junan ohittamisen gjaksi.

Koneiden turvalliset liikealueet on tarvittaessa merkittava lippusiimalla tai
muovinauhalla.
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4.4 Ty6t rautatiealueella

Tyo6n suunnitteluvaiheessa tulee ottaa yhteys RHK:hon tai sen valtuutta-
maan henkil6on tyohon liittyvien turvallisuusasioiden selvittdmiseksi.
Taloin on selvitettédva, millaisia ohjeita tarvitaan, tarvitaanko turva-
henkil 64, tarvitaanko turvakoulutusta, mahdollisen yhteyshenkilon nimeé-
minen jne.

Jos tyontekijét joutuvat liikkumaan radalla tai tyGskentelemddn aukean
tilan ulottuman (ATU) sisdpuolella, on aina kaytettdvd RHK:n valtuutta-
man henkil6n asettamaa turvahenkil 6a.

Jos ty6t vaativat junasuoritusvalin varaamista jaltai jannitekatkoa, RHK:n
ta sen valtuuttaman henkilon kanssa on sovittava, miten varaaminen
ka&ytannossa hoidetaan.

RHK:n asettama valvoja vastaa gitd, etta tyoskentelyalue jda tyon

paédtyttya vapaaks junaliikenteelle ja rata rakenteineen on tyon jalkeen
liikennekel poi sessa kunnossa.

Yleisohjejohdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella 2004-11
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S RATAHALLINTOKESKUKSEN KAAPELIT
5.1Yleista

Tama ohje koskee rautatiealueella RHK:n omistamia tai kayttdami& suur-
jannite-, pienjannite-, tele- tai turvalaitejarjestelmiin kuuluvia kaapeleita.

Ohjetta sovelletaan myo6s rautatiealueella oleviin rautatieoperaattorin
omistamiin kaapeleihin.

Téata ohjetta tulisi soveltaa myds RHK:n rataverkkoon liittyvilla raiteilla,
jotka eivét ole RHK:n omistuksessa.

Rata-alueelle tai sen |8heisyyteen asennettavien kaapelelden muovivaipan
paksuuden tulee olla vahintéén 1,4 mm. Kaapeleiden vamistukseen ja
koestukseen tulee soveltaa standardejac SFS 5012, SFS 5013, SFS 3713,
SFS-IEC 885-1 ja SFS-IEC 811.

5.2 Kaapeleilden asennus

Kaapeleiden asennus suoritetaan Maakaapeleiden kaivu- ja asennusohjeet
/4]) ja Johtoteiden yleinen tyoselitys /8/ mukaisesti seka radan alitukset
RMYTL:n osan 8 Alitukset” /1/ mukaisesti.

5.3 Kaapeleiden maadoitus

Liikennepaikoilla pienjannitejakeluverkon kaapelit kytketdan padkeskuk-
sessa padmaadoituskiskoon, joka yhdistetdan varmistetusti sdhkdradan
paluukiskoon mahdollisesti raidekuristimen tai M-johtimen vélityksella
Kaapelin toisessa padssa vaippa eristetddn sahkorataan maadoitetusta
rakenteesta (esim. jakokaappi, valaisinpylvas) /9/.

Turvalaitekagpeleiden vaipat maadoitetaan liikennepaikoilla laitetilan
maadoituskiskoon, joka yhdistetéddn pienjanniteverkon padmaadoitus-
kiskoon. Kaapeleiden toisessa paéssa vaippa yhdistetdan radan varressa
olevan kytkentékaapin maadoituskiskoon, joka on yhdistetty sdhkdradan
paluukiskoon. Kytkentakaapilta radalle (opastimille, raidevirtapiireille,
vaihteenkaantdlaitteille jne.) lahtevien kaapeleiden vaipat maadoitetaan
vain kytkentékaapin maadoituskiskoon /9/.

Linjaosuudella turvalaitekaapelit maadoitetaan padsaantdisesti molem-
mista paista kytkentékaapin maadoituskiskoon, joka on yhdistetty sahko-
radan paluukiskoon. Jos vaipassa kulkeva séhkdradan paluuvirta aiheuttaa
hairidita tai kaapelin liialista lampenemistd, vaippaan voidaan tehda virta-
eristystai kaapeli maadoittaa vain toisesta paasta.

Sahkaoistamattomilla radoilla maadoituksia e yhdistetéa kiskoihin. Radan-
varsi- eli linjakaapelien vaipat ja maadoitusjohtimet yhdistetéan ratapihan
maadoitug érjestelmaén, joka edelleen maadoitetaan varmistetusti paluu-
kiskoon. Muuten kaapeleiden vaipat pidetéén erossa sahkéradan paluu-
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kiskosta ja siihen maadoitetuista osista. Radanvarsikaapelien vaippojen
pitkittdisen metallisen jatkuvuuden tulee olla turvattu seké avoradalla etta
ratapihoilla.

Kun RHK:n tele- ja suurjannitekaapeleita asennetaan toistensa |aheisyy-
teen, tarkempi etdisyys néiden valilla tulee kussakin tapauksessa erikseen
harkita.

5.4 Kaapeli kytkinaseman |laheisyydessa
Kaapeleiden asentamisessa kytkinasemien laheisyyteen noudatetaan
ohjetta Sahkoistyksen kiinteiden laitteiden suunnittelu ja rakentaminen
(SSR) /10/.

5.5 Radanvar sikaapelin haar oittaminen
Radanvarsikaapelilta tulevan haaran vaippa on eristettdva jannite-
kestoisesti paluukiskoon maadoitetuista rakenteista. Vaipan ja pauu-

kiskoon maadoitetun rakenteen vdille voidaan kytked ylijannitesuoja
kaapelin suojaamiseks ukkoselta.
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Sahkoistettavat radat

(Tilanne 1.12.2004 alkaen)
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Sdhkoradan ldheisyydessa sijaitseva maakaapeli

\ [
\ Vieras kaapeli /

e —— e ——_——_——_——_——— —— — - — — —— — — —

[ = ratajohtopylvis
O = kiskoon yhdistetty metallinen rakenne (opastin. tiepuomi, yms.)

LITE 2



LITE 3

Maakaapeli alittaa sdhkoradan

| Vieras kaapeli

A

RHK:n alueraja !
:T: 1) Muoviputki
|
|
;
RHK:n kaapeli :*— 5m
I _i __________________________
Kiskot : '
|
|
i
i
i
|
RHK:n alueraja . :4._ Sm O
- = ratajohtopylvis
O = kiskoon yhdistetty metallimassa (opastin. tiepuomi, yms.)
[C ] = ecristetty kaapelinosuus
1) Kaapeli asennetaan lujuusluokan A-muoviputkeen, joka ulottuu

RHK:n rajalta - rajalle.

Muoviputken asennussyvyyden pitdi olla > 1,4 m kiskon alapinnasta
(kv-tasosta) 2,9 m etdisyydelle raiteen keskiviivasta ja tdimén jilkeen
0,8 m syvyydessd RHK:n aluerajalle asti. Aluerajan ulkopuolella
voidaan kéyttdd tilanteen mukaista asennussyvyytta.



LIITE 4

Ulkopuoliset maadoitukset sihkoradan 1dheisyydessi

Sadhkoradan rakenne

- Maadoitusten tulee sijaita 20 m etdisyydelld sdhkoradan rakenteista ja

nithin maadoitetuista osista
- Maadoitusten tulee sijaita 5 m etdisyydelld RHK:n kaapeleista

- Pylvdiden, mastojen yms. harukset rinnastetaan maadoitukseen, ellei haruskdytta
ole esim. haruseristimella jaettu ainakin kahteen sdhkoisesti erilliseen osaan.
Haruksen ankkuroimispaikan tulee aina olla yli 5 m etéisyydelld [&himmén

sdahkdistetyn raiteen keskiviivasta.

Sahkoistetyn raiteen 1dheisyydessé (sdhkoistamiton lastausraide tms) oleviin
kiskoihin.

1)

= pienjannite- ja heikkovirtamaadoitus

[ = ratajohtopylvis
(O = kiskoon yhdistetty metallinen rakenne (opastin. tiepuomi, yms.)
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Maakaapelin ristedman sijainti sihkoradalla

Maakaapelin ristedma km + m

Johdon tyyppi, kdytto, lukumaara

kaapelin tyyppi, kaytto, lukumaéra Ratajohtopylviin numero

/ ,
Sijoitettavat I /4
kaapelimerkit i RHK:n
. [l alueraja
RHKn a Sijoitettavat .
alueraja H kaapelimerkit
RHK:n R | a T |
N |
| 4
- s

b>1400 |

\ lujuusluokan A suojaputki rajalta rajalle

Poikkileikkaus

LIIKENNEPAIKKA
|I| T (nimi)
ratajohtdpylvaian |
numero | lujuustuokan A suojaputki rajalta rajalle
ol | /
| )
4 I ODL 0,
© | <« opastin Pylvasnumerot
of |
|
|
 ShtdpvIvi | Mitat /mm
ratajohtgpylvain ot
numero I i
. - LIIKENNEPAIKKA
RHK:n kaapeli /

(nimi)

Tasopiirustus

Q@ = o o o o
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Ilmajohdon sijainti sdhkoradalla

Suurjanniteilmajohtoristedma km + m

Johdon laatu, kéytto, lukumaara

rmenn rakenn ..
varmennettu raxe j' Pylvasnumero

RHK:n !
- - RHK:n
alueraja H -
i alueraja
- C 1
MM :
RHK:n H
77777 kaapeli [

e = ristedmdin jannevali
c,= risteimén korkeus kiskosta (>11500 + a ; a = jinnitelisd)

Poikkileikkaus
LIIKENNEPAIKKA
ratajghtopylvain djlll! T (nimi)
numdro |
b .
wf |
i
o i o
I d ' Pylvdsnumerot
o |
!
ratajadhtopylvéin o | l Mitat  /mm
numero | LIIKENNEPAIKKA b
/ (nimi)
RHK:n kaapeli C,
Tasopiirustus €
G
d
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Ilmajohdon sijainti sdhkdistamattomalld radalla

Ilmajohtoristedméa km + m

Johdon tyyppi, kaytto, lukumaara

= .
C h
RHK:n RHK:n
alueraja ¢ aluerajal
g b X
7 WW s
| - |
Poikkileikkaus
LIIKENNEPAIKKA
T (nimi)
q
Mitat  /mm
b
c
} h
LIIKENNEPAIKKA
(nimi)

Tasopiirustus



Maapisteiden lukuméira (pylvasrakenteet, kaivot, kaapit)
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AUKEAN TILAN ULOTTUMA (ATU)
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—  rajaviiva pédraiteen ulottumalle

------- rajaviiva sivuraiteen ulottumalle

WI//I//J varattu aidoille, raideopastimille ja viereisen raiteen tukikerrokselle

——— rajaviiva pylvididen ym. ulottumalle
------------ rajaviivan yldpuolella sallitaan vain vaihteiden ja turvalaitteiden

osia, tasoristeysten paillysteitd yms.

----- rajaviivan yldpuolella ei sallita rataan kuulumattomia

perustuksia, koysié, putkijohtoja, kaapeleita ym.

- { =41 mm kapein kohta risteys-vastakiskosovituksessa

=75 mm tasoristeyksissi ja vast. paikoissa

b = laippauran levitys kaarteessa

k = 50 mm, kun pystytason pyoristyssidde S > 1000 m

k = 0 mm, kun pystytason py0ristyssdde S = 500 m

kasvaessa vastaavasti 500...1000 m
m sdhkoistetyt ja sahkoistettdvit raiteet

k kasvaa lineaarisesti 0... 50 mm pyoOristyssidteen
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RISTEAMALUPIEN YLEISET EHDOT

Ellel edelld luvassa ole nimenomaan toisin méardtty, luvansagjan on noudatettava
seuraavia ehtoja uhalla, etta Ratahallintokeskus (RHK) saa esteettdmasti peruuttaa
taman luvan irtisanomisajasta riippumatta.

1

Rautatien ratalinjan poikittaisen ristedméan osalta hakijata e perita
erillistd korvausta maa-alueen kaytosta (muusta rautatiealueen kaytosta
peritdan korvaus RHK:n ohjeen mukaisesti).

Luvansagjan on suoritettava kustannuksellaan kaikki johdon rakentami-
sesta ja kunnossapidosta johtuvat ty6t ja korvattava RHK:lle rakennus-
toista ja niiden valvonnasta RHK:Ile mahdollisesti aiheutuvat kustannuk-
set, lilkennehaitat ja lisééntyneet radan kunnossapitokustannukset.

Luvansagan on otettava huomioon, mitd voimassaolevat yleiset ja
RHK:n erityismaéraykset johtojen rakentamisesta maarédvét. Johdoilla
tarkoitetaan téassa myos johtoihin liittyvia laitteita.

Johdon rakentaminen on tehtdva luvansagjan kustannuksella liitteena
olevien piirustusten, ty6selitysten tms. osoittamallatavallaja paikalla.

Luvansagian on hyvissa goin ennen rakentamista rautatiealueelle
ilmoitettava siitd RHK:n edustgjalle.

Johdon valmistuttua luvansagja on velvollinen ennen johdon kayttéon-
ottoa pyytamaan tarkastusta toimeenpantavaksi. Myds uusimisen (esim.
pylvaan vaihto) jdlkeen on pyydettava tarkastusta. Tarkastuspyyntd on
tehtdva RHK:n edustgjalle hyvissa gjoin ennen toivottua tarkastuspéi vaa.
Jos luvansagja syyllistyy tarkastamattoman johdon kayttdonottamiseen,
RHK voi peruuttaa luvan tai ryhtya muihin tarpeelliseksi katsomiinsa
toimenpiteisiin.

L uvansagjan on kustannuksellaan pidettava johtonsa kulloinkin voimassa
olevien méaraysten mukaisessa kunnossa. Luvansagjan on myds valitto-
masti ilmoitettava yhteyshenkil6a ja luvansagjan yhtiomuotoa tai nimea
koskevista muutoksista samoin kuin muista tiedossaan olevista seikoista,
joillavoi ollamerkitysta luvanantajalle.

Erillinen lupa on pyydettéva RHK :Ita:

a) johtimien luvun tai poikkipinnan taikka muuhun johdon raken-
teen muutokseen

b) virtajarjestelman tai jannitteen muuttamiseen

C) johdon paikan siirtémiseen, pylvéiden tai kaappien liséémiseen.
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Johdon poistamisesta on tehtéva kirjallinen ilmoitus. Luvansaajan on
lisdksi hyvissd goin ennen muutos-, Siirto- tai poistamistyohon ryhty-
mista ilmoitettava siita luvassa mainitulle yhteyshenkildlle.

Mikali johdot osoittautuvat haitallisiksi RHK:lle, luvansagjan on kustan-
nuksellaan muutettava niiden paikkaa tai rakennetta RHK:n tarpeelli-
seksi katsomalla tavalla, uhalla, ettéd nama toimenpiteet muuten suorite-
taan RHK:n toimesta luvansagjan kustannuksella, e kuitenkaan silloin,
kuin haitallisuus johtuu RHK:n toiminnan rakenteellisista muutoksista,
jolloin noudatetaan sahkoéturvallisuuslain 528:n mukaista menettelya.

RHK ei vastaa mistdan luvansagjan johdolle tai henkil6kunnalle aiheutu-
vista vahingoista. Luvansagja vastaa kaikista RHK:lle tai kolmannelle
osapuolelle luvansagian laitteista, johdoista tai niiden asentamisesta ja
huoltamisesta tai RHK:n tilojen kayttémisestd mahdollisesti aiheutu-
neista vahingoista.

Jos RHK' luovuttaa tassa sopimuksessa mééritellyn alueen omistus- tai
kayttooikeuden kolmannelle, RHK ilmoittaa luovutuksesta luvansagjalle
ja sitoutuu ottamaan luovutuskirjaan ehdon gitg, etta luvansagja on
oikeutettu pitdmaan voimajohtonsa alueen.

Ellei luvansagja ole yhden (1) vuoden kuluessa luvan myontémisesta
lukien kayttanyt tassa luvassa myonnettya oikeutta, lupa katsotaan rauen-
neeksi.

Lupa lakkaa olemasta voimassa kuuden (6) kuukauden kuluttua RHK:n
ta luvansagan taholta tapahtuneen irtisanomisen jalkeen. Johdot on
purettava ja poistettava rautatiealueelta irtisanomisgjan paattymiseen
mennessa

Taa lupaa e saa sirtéd kolmannelle ilman RHK:n kirjallista suostu-
musta.

Luvansagian on suoritettava RHK:n vahvistamat maksut ja muut
korvaukset. Lupa tulee voimaan, kun hakija on maksanut oheisen laskun.
Hakijan katsotaan laskun maksamisella hyvaksyneen luvassa maarétyt
ehdot.
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Rautatieliikennetédrindn mittausohje

Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella
Teollisuus- ja satamaradat

Radan suunnitteluohje

Sahkoératamaaraykset

Johtoteiden suunnitteluohjeet
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