Merkitse pyydyksesi oikein

— vapauta alamittaiset kalat

Kalastuslain uudistuksen ensimmadinen vaihe on tullut
voimaan huhtikuun alusta. Pddosa muuttuneista sdan-
noksistd koskee kalastuksen valvontaa. Samassa yhteydes-
sd muuttuivat sdédnnokset pyydysten merkinnédstd. Seisovi-
en ja kiinteiden pyydysten selvasti havaittava merkinta on
nyt pakollinen. Muutoksen tarkoituksena on parantaa ve-
neilyturvallisuutta ja helpottaa valvontaa.

Kalastuslain uuden 33 §:n mukaan pyyntiin asetetut kiin-
tedt ja seisovat pyydykset on merkittdva siten, ettd ne ovat
selvésti muiden vesistossa liikkuvien havaittavissa. Aikai-
semmin pyydykset on pitdnyt merkitd vain, jos ne ovat voi-
neet hdiritd veneelld liikkkumista.

Salko ja lippu vesiliikenteen joukkoon

Kalastusasetuksesta 16ytyy tarkemmat méadrdykset pyy-
dysten vdhimmaismerkinndstd. Asetuksen 16 §ssd vesi-
alueet jaotellaan vesiliikenteen kdyttimiin ja muihin alu-
eisiin. Vesiliikenteen kéyttamid alueita ovat muun muassa
vayldt, mutta myos muut alueet, joilla veneilyd on.
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Kuva |. Vesiliikenteen kadyttamilld alueilla pyydys on merkit-
téva 1,2 metrid vedenpinnan ylapuolelle ulottuvaan salkoon
kiinnitetylla vahintaan 20 senttimetrid leveilld ja korkealla
nelion muotoisella lipulla. (Piirros Anu Vilitalo/KKL)

Vesiliikenteen kdyttamilld alueilla pyydys on merkitta-
vd 1,2 metrid vedenpinnan ylapuolelle ulottuvaan salkoon
kiinnitetylld vahintdan 20 senttimetrid leveilld ja korkeal-
la nelién muotoisella lipulla. Lippusalko tulee varustaa vé-
hintdédn 2 senttimetrin heijastimella (kuva 1).

Yli 10 metrid pitkdt pyydykset tai jadat on merkittava
samanlaisin merkein molemmista pdistd. Lisdksi kaikissa
pyydyksissa kéytettdvien kdysien on oltava uppoavia tai ne
on painotettava.

Pintapyydys merkitiin kahdella lipulla

Pintapyydys eli ldhemmaéksi kuin 1,5 metrid veden pintaa
ulottuva pyydys, tulee vesiliikenteen kayttamilld alueilla
merkitd kahdella paallekkain kiinnitetylla lipulla (kuva 2).
My®6s pintapyydyksen lippusalko tulee varustaa vahintdan
2 senttimetrin heijastimella. Pitkd pyydys tarvitsee lisdksi
valikohon jokaista alkavaa 120 metrid kohti.

Télla tavalla merkityn pintapyydyksen ldhelld ei ole sal-
littua harjoittaa kalastuslain 8 §:ss& tarkoitettua kalastusta.
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Kuva 2. Pintapyydys eli ldhemmaksi kuin 1,5 metrid veden
pintaa ulottuva pyydys, tulee vesiliikenteen kayttamilla
alueilla merkitd kahdella paillekkain kiinnitetylld lipulla.
(Piirros Anu Vilitalo/KKL)
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Kuva 3. Vesialueilla, joilla pyydykset eivat haittaa vesiliikennetta tai vesialueen muuta kaytto4, riittaa
pyydysten merkintéd koholla tai pienikokoisemmalla lipulla ja lippusalolla. (Piirros Anu Vilitalo/KKL)

Koho riittda pienilla vesilla

Vesialueilla, joilla vesiliikennettd ei pddsddntoisesti har-
joiteta tai on muuten ilmeistd, ettd pyydykset eivit haittaa
vesilitkennettd tai vesialueen muuta kayttod, riittdd pyy-
dysten merkintd koholla. Kohon tulee ulottua vdhintddn
15 senttimetrid pinnan ylapuolelle. Rapumerralle riittdd 5
senttimetrin korkuinen koho. Koho ei saa olla valmistettu
lapindkyvidstd materiaalista (Kuva 3).

Alueita, joissa kohomerkintdd voidaan kayttad, ovat esi-
merkiksi pienet jarvet ja lammet ja syrjdiset lahtialueet.
Myés rantojen, karien ja kasvillisuuden ldheisyydessa si-
jaitsevat alueet ovat sellaisia, joissa pyydykset erittdin epé-
todennakoisesti aiheuttavat haittaa vesiliikenteelle.

Talvella merkkisalko ja heijastin

Talvella jadltd kalastettaessa pyydys ja halkaisijaltaan yli 40
senttimetriset avannot on merkittava 1,2 metrid korkealla
merkkisalolla, joka ei ole vériltddn valkoinen. Talvikalas-
tuksessa kdytettdvd merkkisalko tulee varustaa vahintdaan
2 senttimetrin heijastimella.

Nakyvampid merkkeja saa kdayttaa

Asetuksessa méaaritellyt merkitsemistavat ovat vahimmais-
vaatimuksia. My9s nakyvampid merkkejd saa kayttdd, esi-
merkiksi korkeampaa lippusalkoa tai isompaa lippua.
Lippuja saa halutessaan kdyttaa kohojen sijaan myos alu-
eilla, joissa vesiliikennetta ei ole. Tdssd tapauksessa riittaa
pienempi lippu (15 cm) kuin vesiliikenteen kayttamilld alu-
eilla ja lippusalko voi olla 40 senttimetrid korkea (kuva 3).

Pyydyksiin nimi ja yhteystiedot

Pyydyksiin on jatkossa merkittdva kalastajan nimi ja yh-
teystiedot. Asetuksen mukaan nimi ja puhelinnumero tai
postiosoite on merkittdavd pyydyksen uloimman kohon tai
lippusalon yhteyteen. Lisdksi on kaytettava kalastusoikeu-
den osoittavaa merkkiad missa sellaiset ovat kaytossa.

ALAMITTAISTEN KALOJEN VAPAUTTAMINEN

Lopuksi on vield syytd muistuttaa, ettd alamittainen kala on
heitettdva takaisin veteen, oli se eldvi tai kuollut. Aikaisemmin
alamittaisen kalan sai ottaa, jos se oli pahasti vahingoittunut.
Uusi lakipykdld helpottaa huomattavasti kalastuksenvalvojan
tyota tulkintamahdollisuuden poistuttua.
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