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o Sailyttaa
I ves nimellistehonsa
-15°C ulkolampo-

lima-vesilampopumppu.

tilaan asti!

Parasta energiatehokkuusluokkaa — COP 4.46
- Toshiban edistyksellisen invertterin ansiosta lampoépumppu
optimoi lammitystarpeen tuottaen tarvittavan lammitystehon.
- valmistuksessa kaytetty ainoastaan huippulaatuisia kompo-
nentteja ja materiaaleja, jotka mahdollistavat jarjestelman
energiatehokkuuden.

Yksi jarjestelma mahdollistaa monipuoliset ratkaisut

+ soveltuu uudis- ja saneerattaviin kohteisiin.

- yhteensopiva radiaattoreiden, lattialammityksen tai puhallin-
konvektoreiden kanssa.

- tuottaa myos lampiman kayttoveden.

- lammitysvesi voidaan jakaa kahteen piiriin eli [ammittaa MADE IN
matalampilampdista lattiapiiria ja korkeampilampoéista radiaattori- JAPAN

piiria samanaikaisesti.

Nopea ja helppo asennus Oikea lampotila oikeaan aikaan

+ hydromoduuli voidaan asentaa turvallisesti sopivampaan + lampopumpulla tuotetaan sopiva lampo
paikkaan talossa. koko taloon.

- porakaivoa ei tarvitse porata. - myos jaahdytysominaisuus.

- kompaktin ulkoyksikon asennusmahdollisuudet joustavat - helppokayttéinen saadin, jossa monipuoliset
kauas ulottuvan putkiston avulla. mukavuuden saatdomahdollisuudet.

- helppo asentaa jo olemassa oleviin lammitysjarjestelmiin.

Tekniset Tiedot

Ulkoyksikko HWS- HWS-P804HR-E
Hydro sisayksikko HWS- HWS-P804XWHTO-E
Lammitysteho kW 8.0
Energian kulutus - [@mmitys kW 1.79
COP W/W 4.46
Jaahdytyskapasiteetti kW 6.0
Energian kulutus - jaahdytys kW 1.94
Jaahdytyksen energia tehokkuus EER W/W 3.10
Sisayksikon mitat HxBXT mm 925 x 525 x 355
Sisayksikon paino kg 52
Aanenpainetaso db(A) 27
Ulkoyksikon mitat HxBXT mm 1340x900x320
Ulkoyksikon paino kg 92
Aanenpainetaso db(A) 49
Kompressori DC Kaksoisrotaatio
Kylmaaine R-410A
Jalleenmyyja: www.toshibasuomi.fi
Maahantuoja:

Oy Combi Cool Ab,
Ruosilantie 14 E,
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