
Tuottajavastuu tunnissa



Renkaan hyötykäyttö
Risto Tuominen

Suomen Rengaskierrätys Oy



Suomen Rengaskierrätys Oy

400/3500/54000



Keskeisiä kierrätysrenkaan ominaisuuksia ja 

etuja

Kierrätysrengasmateriaalit

Rengasleikkeet (palakoko): 50 mm* 50 mm ï300 mm* 300 mm

Rengasgranulaatti (raekoko): 2 ï25 mm

Kumijauhe (raekoko): 0,2-2 mm



Yleisiä hyödyntämiskohteita

ÅKierrätysrengasmateriaalien nesteenläpäisykyky on kiviaineksiin 

verrattuna erittäin hyvä

Materiaali Rengasleike    Hiekka Sora

Hydraulinen johtavuus [m/s]  6E-1..24         1E-2é1E-6 1E-1é1E-3

Å Hyödyntämiskohteita

- Salaoja rakenteet 

- Kuivatusrakenteet

- Kaasujen johtaminen 

- Vesivarastot

- Veden puhdistus (teollisuus, maatalous ja kotitaloudet)



Yleisiä hyödyntämiskohteita

ÅKierrätysrengasmateriaalien ominaispaino on kiviaineksiin verrattuna 

erittäin alhainen

Materiaali Rengasleike Hiekka Betoni

Ominaispaino  [tn/m3] 1.02é1.271.40é1.8 2.3é2.4

Å Hyödyntämiskohteita

- Kevennysrakenteet (melu-ja tulvavallit)

- Heikon kantavuuden parantaminen

- Siirtymäkiilat, kuten siltojen päädyt



Yleisiä hyödyntämiskohteita

ÅRengasleike on erittäin hyvä lämmöneristys materiaali 

kiviainesmateriaaleihin verrattuna

Materiaali Rengasleike Hiekka Kevytsora

Lämmönjohtavuus ɚ [W/Km]      0.14é0.24                  1.25é2.5       0.15

Å Hyödyntämiskohteita

ïRoutaeristeenä tie- ja pengerrakenteissa

ïLämmöneristeenä kenttärakenteissa, parkkipaikat

ïTeiden pohjissa 
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Johdanto

Å SERTY:n toimeksianto VTT:lle

Å Tavoitteena selvittää käytöstä poistettujen kylmälaitteiden kuljetuksien ja 

käsittelyn aiheuttamat ympäristövaikutukset

Å Vertailutapauksina suljettu murskausprosessi vs. avomurskausprosessi

Å Avoimia enemmänĄ kuljetustarve väheneeĄ päästöt vähenevät

Å Avomurskauksessa pentaani vapautuuĄ päästöt kasvavat

Å Menetelmänä elinkaariarviointi (LCA)

Å Vaikutusluokat

Å Ilmastonlämpeneminen

Å Otsonikerroksen oheneminen

Å Happamoituminen
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Työn rajaus
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Taustatiedot ja oletukset

Å Kolme tarkastelutilannetta

Å 100/0: 100% suljettuun, 0% avoimeen

Å 50/50: 50% suljettuun, 50% avoimeen

Å 20/80: 20% suljettuun, 80% avoimeen

Å Kuljetustarve vähenee

Å 265 000 km (100/0) Ą 165 000 km (50/50) Ą 105 000 km (20/80)

Å Avomurskauksessa pienempi ominaisenergiankulutus

Å Suljettu 194 kWh/t

Å Avoin 139 kWh/t

Å Pentaania yhdessä laitteessa 1 kg

Å Ilmakehään vapautuva määrä 0,095 kg
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Tulokset
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Johtopäätökset

Å Ympäristövaikutukset pienenevät avomurskauksen osuuden kasvaessa

Å Kuljetuksissa saavutetut päästövähenemät selkeästi suuremmat kuin

vapautuvan pentaanin aiheuttama päästöjen kasvu

Å Päästöt vähenevät

Å 126 t CO2e / 25% (50/50)

Å 202 t CO2e / 41% (20/80)

Å Päästövähenemät vastaavat

Å 41 henkilöauton vuotuisia päästöjä (50/50)

Å 66 henkilöauton vuotuisia päästöjä (20/80) 
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Kiitos!

Matias Alarotu
040 484 6163
matias.alarotu@vtt.fi
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Paristokierrätys
Helena Castrén

Recser Oy



Virtalähteestä

uusiomateriaaliksi

RecserOy, Helena Castrén

Tampere 1.11.2018



2017: 1 400 000 kg    
Å 117 miljoonaa kappaletta LR03_AAA
Å 21kpl/Suomalainen 

RecserOy. Kannettavien paristojen ja akkujen tuottajayhteisö


