
VIRKKAUS

KOPPA
Tilpehööri

TARVIKKEET:
• MINI-ontelokudetta 250 g
• Virkkuukoukku 5 mm
• 10 mm nahkahihnaa 25 cm
• Sisarniittejä 107/7, 4 kpl
• Nahkapaska

POHJA Tee 15 ketjusilmukkaa (kjs) + 1 kjs kääntämiseen. 
Tee kjs-ketjun toiseen reunaan 15 kiinteää silmukkaa (ks). Aloita koukusta laskien 
2. silmukasta. Aloita kerros aina 1 kjs:lla ja jatka 15 ks:lla. Tee yhteensä 15 krs:ta. 
Viimeistele pohja kiertämällä se ks:lla. Tee krs:n viimeiseen silmukkaan vielä 2 ks (= kulma). 
Tee pitkälle sivulle 15 ks, kulmaan taas 3 ks samaan s:aan. Jatka päätyyn 15 ks, 
kulmaan 3 ks samaan s:aan ja toiselle pitkälle sivulle 15 ks + 1 ks kulmaan.

POHJAKÄÄNNÖSPOHJAKÄÄNNÖS
Jatka suoraan pohjakäännökseen. Tämän krs:n jälkeen työ etenee ylöspäin kopan reunoina. 
Tuo koukku työn takaa ks:n edestä työn etupuolelle ja toiselta puolen takaisin työn taakse (kuva 1). 
Ota kude koukulle (kuva 2), vedä läpi (kuva 3) ja tee ks. 

REUNAT
Reunan neulemainen pinta tehdään kiinteillä silmukoilla. Kuvio syntyy kun poimit silmukan ks:n keskeltä (kuva 4). 
Tee kiinteistä silmukoita yhteensä 12 kerrosta. Työ etenee spiraalimaisesti aina suoraan seuraavalle kierrokselle. 
Kierros 13: Tee piilosilmukoita kierros ympäri. Katkaise ja päättele kude.

NAHKAKAHVAT
Viimeistele kopan tyyli nahkakahvoilla. Leikkaa nahkahihnasta 2 kpl 10 cm mittaisia hihnoja ja tee päihin niitille 
reiäreiät. Leikkaa 4 kpl taustapaloja kiinnitykselle ja tee myös niihin reiät. Kokoaminen: Kopan sisäpuolelle tulee niitin 
koiraspuoli ja pieni taustapala, vie niitti kopan reunan läpi ja lisää siihen nahkakahva ja niitin naaraspuoli. 
Suojaa niitti pahvin palalla ja lyö vasaralla niitti kiinni. 
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1. Pohjakäännöksessä vie koukku 
s:n takaa eteen ja seuraavasta 
välistä taas taakse.

2. Vedä kude tästä läpi... 3. Päätä kiinteäsilmukka. Toista sama 
jokaisesta s:n välistä kierros ympäri.
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