TALO & MAALAUS

Kokoa talo ja portaat. Talosta tulee tukevampi
jos liimaat talon osien liitokset puuliimalla.
Sekoita akryylimaaliin ruokasoodaa, kunnes
seos muistuttaa notkeaa puuroa. Vaneri imee
maalin kosteutta, joten dld tee liian paksua
seosta vaan lisad soodaa vahdn kerrallaan.
Mitd paksumpi seos sitd rouheampi jalki.
Maalaa talo ulkoa jéttden ikkunoiden ja oven-
pielet puhtaiksi. Maalaa ne erikseen pelkalld
madlilla.
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KATTOTYOT

Maalaa katon yldpalkit ja vanerin reunat samaan
savyyn kuin katto tulee olemaan. Liimaa paanu-
katto-kuviopaperi paikoilleen.

KOYNNOS JA VALOT

Leikkaa minihavukoynndéksestd palat ikkunoiden
alareunaan. Kieputa LED-valosarjan tyvestd aloit-
taen sitd koynnoksen ympdirille, vie valonauhan
pdd oven takaa sen toiselle puolen ja jatka kieput-
taen toisen kdynnoksen ympdrille. Vie valot vield
talon ldpi ja takakautta valaisemaan yldkertaa.
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TARVIKKEET

' % - Koottava minivaneritalo

i + Plus Color akryylimaalia
- Ruokasoodaa

- Sivellin ja maaliastia

« Paanukatto -kuviopaperi
« LED-valosarja (20)
Miniatyyri havykdynnés

SOMISTELUA

Oven yldkolmio on tehty limaamalla
pahvikolmio ja 2 pientd puutikkua.
Halkopino on tehty liimaamalla pienic
oksanpaloja pinoksi.



