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JA EIKU VALUHOMMIIN

Jos teet ihan pienen valun, suosittelemme kerta-
kdyttoastioiden kdyttéd. Pienen betonimddrdn voi
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Askartelubetonia tai o

sekoittaa vaikka vahvassa muovipussissa laastia ja LD hiinoj a.koista
vettd ulkopuolelta moyhien. Helpottaa pesuhommia. semen t ““5.“?‘
« Hengityssuojain "
Sekoitussuhde: lisdd kiloon laastia 1,3 dl vettd. * Suojakdsineet KYNTTILAALUSTAT

« Sulkijapussi 10 ¢ 10 cm

Kilosta tulee n, 6 dl valmista massaa. T . |
« Silikoninen leivontamuotti

Kaada sementtilaasti sekoitusastiaan varoen pollyyt- : feko;{usqsttla{ kagha,

tamdstd sitd turhaan. Kdyta hengityssuojainta ja arjotin jateippia

suojakdsineitd, silld laasti on syovyttdvdad. LisGd
laastin sekaan vesi ja sekoita tasaiseksi massaksi.

Herkullinen on betonin ja pehmedn
ulkomuodon kontrasti.

BETONITYYNY TUIKULLE

Laita valmiiksi sekoitettu laasti kauhalla 10x10
cm mingrip-pussiin. Varo sotkemasta pussinsuun
sulkijanauhaa, jotta saat pussin vtiiviisti kiinni.
Taytd pussi 2/3 tdyteen ja sulje pussi varovasti
niin ettei pussiin jdd ilmaa.

Laita pussi lautaselle/tarjottimelle, jotta sitd on
helpompi siirrelléi. Laita tuikkukynttilé pussin
keskelle ja teipilld lautaseen kiinni. Tuikun padille
on hyva laittaa jokin pieni paino, ettd se painuu
kunnolla valuun. Jos ei kotona ole kdtevid
urheilupalkintoja, niin kirjakin kéy.

BETONIKAKKU KYNNTILANJALKA

Silikoniset pienet kakkuvuoat ovat mitd mainioimpia muotteja
kynttildnjaloille. Tietenkddn kakkuja niilld ei tamdn jdlkeen leivota.
Laita muotti tarjottimelle ja laastia vuokiin. Hytkyttele tarjotinta
jotta ilmakuplat nousee pintaan ja valuun tulee tasaisempi pinta.

JALKIPYYKKI

Pese sekoitusastia ja kauha heti kun valut on tehty MUTTA...
Ald kaada pesuvettd lavuaariin!!l Pysyt putkimiehen
suosiossa kun viet pesuvedet pihalle. Jos valitsit kertakayt-
toastiat niin voit nyt kehua itsedisi ja keittdd kaffit.

Anna betonin jéhmettyd yon yli. Poista valusta pussi/
muotti ja anna sen kuivua vield toinen paiva.
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