KAHVIKUPPI
KYNTTILAT

TARVIKKEET:
« Vanhoja kohvikuppeia

« Kynitilamassaa (valmis sekoite: steariini 60%/parafiinl 40%)

» Valmiita vahattuia sydanlankoia (10 cm)

« Kattila Ja metallinen sulatusastia (esim. kahvallinen litran metallimitia)
s Puutikkuia (esim. grillitikku), lankaa

» Foliota tal poperia tydskentelytilan suolaamiseen

Massan sulatus:

Tassa kaytetyt keittiGastiat jo tarvikkeet on hyva jGHad harrastuskaytoon,
Suoiaa hyvin tydskentelytila foliclla tai papereilla steariiniroiskeiden varalta.
Laita vesi hiechumaan kattilaan hiljalleen. Stearlini sulatetaan vesihauteessa.
Laita kynttilamassarakeet metallimittaan, mitta vesihauteeseen ja anna sulaa

kokonaan. Sula massa on kirkasta, mutta se palauivw valkoiseks! j[Gahdytiyadn.

los haluat sévyttéd massaa, laita sulamisvaiheessa 3-4 variraetta mukaan
sulamaan. Kilosta massaa valaa noin 8-10 kuppia.

Kuppien valmistelu ja valu:

Pese ja kuivaa kupit hyvin. Liima sydénlanka kupin pohiaan kiinni,
Solmi sydanlanka kiinni puutikkuun erllisella langallg, jotta se pysyy
pystyssa kun sula massa kaadetaan kuppiin, Kaoda kuppiin 4/5
sihen sopivasta massasta. Anna massan jadhtyd,

Koada loppu massa kynttilan pinnalle tasoittamaan mahdolliset
epdtasaisuudet. Anna pintamassan iGahtya. lrota syddanlanka
puutikusta ja leikkaa se sopivaan mittaan.
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Nama kauniit vanhat
kahvikupit |0ytyivat
viime kesan kasityo- ia
kirppismatkalla Virosta.
Nyt saan ne vihdoin
arvokkaasti esille -

kynttilGing.




