
1.   Leikkaa levy pituussuunnassa kahteen saman kokoiseen palaan. 
2.  Painele sydänlanka sormin  levyn pitkään reunaan jättäen 2 cm yli. 
3.  Painele levyn reuna sydänlangan päälle. 
  Huoneenlämpöinen vahalevy on yleensä sopivan taipuisaa, mutta 
  voit tarvittaessa varovasti  lämmittää levyä hiustenkuivaajalla. 
4.  Rullaa levy tiiviille rullalle tasaisella ja puhtaalla alustalla. 
    Rullaa kynttilää vielä alustaa vasten, jotta sauma kiinnittyy. 
  Alaosan voit muotoilla sormin kynttilänjalkaan sopivaksi.

MUSTA MATALA KYNTTILÄ
Saat kaksi matalaa kynttilää, 
kun leikkaat arkin 4:ään yhtä 
suureen osaan ja rullaat 2 palaa 
samaan kynttilään. Keskipaksu 
sydänlanka riittää leveydeltään 
4 cm:n 4 cm:n kynttilälle. 
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HUOM!
Polta kynttilää vain palamattomalla alustalla ja 
varaudu  kynttilän mahdolliseen valumiseen. 
Älä jätä palavaa kynttilää vartioimatta eikä lasten 
ulottuville. Huolehdi, ettei kynttilän lähellä ole 
helposti syttyviä materiaaleja.

SÄILYTYS
Säilytä vahalevyt tasaisella alustalla, valolta suo-
jassa ja huoneen lämmössä. Levyn pintaan voi 
pitkään säilöttynä tulla “vahahärmää”.  Se 
katoaa, kun lämmität pintaa hiustenkuivaajalla.

MUOVAILU
TARVIKKEET:
• Mehiläisvahalevy
• Keskipaksua 
 sydänlankaa
• Veitsi
• Viivoitin
•• LeikkuulautaMehiläisvaha on 

kaunis luonnonmateriaali,
joka lumoaa nyt kynttilöissä.
Väreissä on valinnan varaa.

MEHILÄISVAHA
KYNTTILÄT
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