Pitsikuuset

luovat tunnelmaa o w
valoilla ja ilman.

KEHYS:

Maalaa puukehys akryylimaalilla ja j&ta kuivumaan.
Kehys on kaunis myds maalaamattomana.

VALOT

Valot kannattaa kiinnittéié kehykseen ennen
kangasta. Solmi ne kiinni ohuella rautalangalla.
Valosaran patteripesdn voi verhoilla pitsikan-
kaasta ommellulla pussilla tai kadria lahja-
paketiksi.

OMMELTU PITSIHUPPU

Malleissa kdytetty pitsikangas on joustavaaq,

joten palat leikattiin ilman saumanvaroja. Jos
sinulla on joustamaton pitsikangas, tatd sauman-
varaa n. 1,5 cm, jotta kangas riittad kehyksen
reunan Yli. Pitsikankaissa on usein kaunis reuna ja
se on tassa jétetty kuusen alareunaa somistamaan.

/ ~ TARVIKKEET:
\ KINNITYS NITOJALLA o Puiset kuusenkehyset
¥ Mittaa ja leikkaa pitsikankaasta kaksi . pitsikangasta
! ! kuusen muotoista kolmiopalaa liséten . ompelutarvikkeet / nitoja
i L palaan 1 cm taitosvaraa. Taita « Plus Color akryylimaalia
kankaanreuna kaksinkerroin ja o LED-valosaria
/f nido kiinni puukehykseen. « ohutta rautalankaa
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