POROJ!

VIINIPULLON KORKEIST

NAIN SE KAY

Taivuttele pihdeilld rautalangasta poron jalat ja
sarvet. Tarvitset yhteen jalkaan 10 cm ja yhteen
sarveen 15 cm rautalankaa. Jété toinen rauta-
langan pdistd 0,5 cm pidemmidiksi, jotta jalka/
sarvi on helpompi tyéntad korkkiin. Alé ota
paineita, ei sarvien tarvitse olla symmetriset...

PAA

Halkaise punainen puuhelmiveitselld ja liimaa se
nendksi. Liimaa pddhdn myssy tai korvalaput.
Korvalaput on tehty limaamalla pompomit rau-
talangan pdihin. Liimaa silmdt paikalleen ja
paina sarvet paikalleen myssyn Icipi.

VARTALO:

Leikkaa vartalon etuosaan tasainen kohta
askarteluveitselld ja paina siihen rautalangan
pdtkd tukevoittamaan pddn ja vartalon liitosta
{(kuva). Paina jalat paikalleen. Yhdistd vartalo ja
pdd painamalla pdékorkkivartaloon. Voit liima-
ta ne yhteen tai jattdd pddn litkkuvaksi.

Tarkista vield jalkojen asento ja poron tasapaino.

Sehdn saattaa....hik.... kaatua nendlleen!

www.tuuliadesign.fi
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TARVIKKEET:

. Viinipullonkorkkeja

« Rautalankaa (0,9 mm)
« Koristenauhaa

« juuttinarua ja kulkusia
. Punaisia helmid {nend)

. Liikkuvia silmid 8 mm
. Minimyssyt, pompomeja
. Kuumaliimaa, askarteluveitsi
. Sivuleikkurit ja pihdit
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Leikkaa padn kohta
tasaiseksi ja paina
sithen “kaularanka’

Myssyt, antiikki-

kulkuset ja muut
tarvikkeet (oydat
verkkokaupastamme!
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