NEULONTA-

ANerzioakeckl

HIUSSOLKI

NAIN SE KAY:

Virkkaa puurenkaaseen kiinteitd silmukoita 66 kpl.

Tarkista ettd langat asettuvat renkaan ympdrille nétisti vierekkdin ja saat siistin lopputuloksen.
Krs 2: * tee koukusta laskien kolmanteen silmukkaan 7 pylvasta. Kylld, kaikki samaan silmukkaan.
Jéta 2 s vdiliin ja tee 6. silmukaan piilosilmukka*®

Toista * *vield 10 kertaa.

Katkaise lanka ja pddttele langanpddt.

Katkaise sukkapuikko sivuleikkurilla keskeltd kahteen saman mittaiseen pdtkddn.
Liimaa puuhelmet katkaistuun pdéhén.

KAMPAUS
Suomalainen silkkinen hiuslaatu voivaatia alle
ponnarin. Nosta ponnarin yldosa kukan keskeltd ‘ y
vdhdn koholle ja pujota puikot hiuksien Iépi . ;
puurenkaan pddlld.

Jos sinua on siunattu paksulla ja hiukan
karheallakin vilimerellisellé hiuslaadulla
pysyy nuttura koossa pelkilld puikoilla ja
puurenkaalla.

TARVIKKEET

» Puurengas, halk. 7 cm
Puuvillalankaa

V”kkUUkOUkku ] Tiedetddn... Puikkojen katkaisu tekee kipeetd.

A si q{kko & it Toivomme, ettd 18ysit puikon kirpparilta tai se olj

2.l.<p | puuthelmia vajaasta setistd. Ehkd innostut tekemddn nditd

Linere monessa vdrissé! Saathan yhdestd setistd /—3
puikot perdti viiteen hiussolkeen!
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