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Vaatimattoman varjostinkehikon voi muuttaa nauhalla
ja timanteilla moderniin sisustukseen sopivaksi.
Katsopas vanhaa kuupaa vusin silmin..

TARVIKKEET

- Varjostinkehikko, jossa on kiinted yld- ja alarengas.
Varjostinkehikon tulee olla sylinterin tai kartion muotoinen.
- Puuvillanauhaa 50 m
« Siimaa
» 2-puoliteippid
« Koristehelmid:
- isoja timantteja 6 kpl (47 mm)
- keskikokoisia timantteja 6 kpl (31 mm)
« kalotteja 12 kp!
« 8ja 6 mm kirkkaita akryylihelmic
« Ompelutarvikkeet

Puuvillanauhaa on saatavilla 4 vérid:
suklaanruskea, valkoinen, pellava ja musta
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Kuva 5: Kun olet kiertédnyt nauhaa 3/4 kehikkoon,
siirré paino kehikon yldosaan. Ndin saat kierrettyd
nauhan loppuun asti.

Nauhan pddittdminen

Kierrd nauhaa kehikkoon, kunnes tavoitat nauhan
alkupddn. Jitd noin 2 cm kédnndsvaraa ja leikkaa
nauha poikki. Kiddnnd nauhan pédit kaksikerroin ja
ompele ne késin yhteen kehikon reunaan.

Timanttikoristeet

Tee varjostimeen timanttinauhoja 2 eri pituutta.
Kuva 6 & 7. Leikkaa siimaa n. 40 cm enemmédn
kuin varjostimen korkeus on. Tarvitset ylimdédrdistd
pituutta solmimiseen sekd siihen, ettéi timantit
riippuvat hieman varjostimen alapuolella.

Kuva 1: Aseta kehikko pSyddn reunalle. Laita kehikon takareunalle paino, jotta se pysyy paikoillaan.
Esim. T kg:n jauhopussi toimii hyvin. Kehikko on asetettu tarkoituksella péydin reunan yli, jotta nauhan
pujotteluun jédi tilaa.

Kuva 2: Laita 2-puoliteippi kehikon yld- ja alareunaan. Poista teipin suojapaperit. Varjostimen ylcikehikon keskellé tarvitaan pienempi
Kuva 3: Kiinnitd nauhan alku nuppineulalla kehikon yldreunaan ja aloita nauhan kiertéminen. metallirengas, johon timattinauhat voi ripustetaan.
Kierré nauhaa niin, ettd se on kehikon ulkopuolella suorassa (punainen nuoli) ja sisdpuolella Jos sitd ei ole valmiin, sellaisen voi siihen liscitd.

etenee viistosti (turkoosi nuoli). Kiinnité n. 15-20 cm pienempi rengas rautalangalla
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} Kuva 4: Nauha on pddillekkdin noin 3 mm. kehikon keskelle.
\ HUOM. Vedd nauha suoraksi, mutta ei
\ liian kiredille. Nauha on liian kiredlld jos
‘ kehikon yld/alarengas taipuu notkolle.

1 Voit purkaa ja kiertéd nauhan uudelleen
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teipin picille.

Ripusta timanttinauhat kehikon keskikehdille
tasaisin vdilein. Ole tarkka niiden sijoittelussa,
Jjotta varjostin on tasapainossa ja riippuu
vaakasuorassa.
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