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Lisää hauskoja ohjeita osoitteessa: www.tuuliadesign.fi

KIERRÄTYS

  Tarvikkeet:  
• villapaidan hiha tai säärystin
• pitkä neula
• vahvaa puuvillalankaa
• vanua

• askarteluhuopaa
•• 0,6 rautalankaa
• puutikku/neulepuikko

Tee näin:
Kurpitsaa varten tarvitset palan hihaa/säärystintä seuraavasti:
Pieni kurpitsa: leveys 8cm, pituus 12cm
Iso kurpitsa: leveys 12cm, pituus 16cm.
 
Mikäli neulos on harvaa, ompele leikattuun reunaan siksak -ommel ompelukoneella.
Käännä pala Käännä pala nurinpäin, harsi langalla toisen pään reunan ympäri ja vedä se suppuun (kuva 1). 
Solmi tiukasti, katkaise langan päät ja käännä työ oikeinpäin. 
Ota lankaa niin pitkästi, että se riittää 5 kertaa työn ympäri. Harsi myös toisen pään ympäri, 
täytä kurpitsa vanulla, vedä pää suppuun ja solmi tiukasti (kuva 2). Älä katkaise langan päätä. 
Työnnä neula työn keskeltä läpi viisi kertaa asettaen langat kurpitsan ympärille tasaisin välein 
ja kiristä tiukalle jokaisella kerralla niin saat kurpitsan muodot. Solmi langan päät tiukasti 
yhteen. Älä vieläkään katkaise lankaa (kuva 3).
LLeikkaa kaavan mukaan lehdet askarteluhuovasta, mukana on kaksi erikokoista kaavaa. 
Kierrä rautalankaa puutikun tai neulepuikon ympäri niin että kierrettyä rautalankaa
on n. 6 cm (kuva 4).
Huopalehti ja rautalankavarsi: 
Pujota lanka huopalehden keskeltä ja aseta lehti kurpitsan keskelle. Taita rautalankakierre 
V-muotoon, aseta kierre lehden päälle ja ompele se paikalleen viemällä neula koko työn läpi 
alas. Päättele ja katkaise lanka (kuva 5).

Kierrätysmateriaaleista ommeltavat kurpitsat 
tuovat syksyn tunnelmaa sisustukseen ja 

toimittavat myöhemmin vaikka neulatyynyn virkaa.
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