
TARVIKKEET:
• 0,9 mm rautalankaa n. 30 metriä
• isoja akryylitimantteja 6 kpl
• koristenauhaa 5 metriä
• sivuleikkurit, pihdit ja sakset

NÄIN SE KÄY
Etsi iso pyöreä/soikea muotti esim. pyykkikori, jonka halkaisija on n. 40 cm.
KKierrä rautalankaa muotin ympärille 20 kierrosta. Kierroksen ympärysmitta 
n. 120 cm. Pidä vyyhti tiukasti otteessasi, kun otat sen pois muotin päältä. 
Kieputa langanpää nipun ympärille pari kertaa. Leikkaa rautalangasta 6 cm 
pituisia pätkiä 5 kpl, joilla kiinnität nipun yhteen tasaisin välein, kuva 1. 
Levitä kiinnityskohtien välissä olevat rautalangat toisistaan erilleen, jotta 
saat kranssille pulleat muodot. Kranssi kiinnitetään 6 eri kohdasta.

TIMANTTIEN KIINNITYS
LLeikkaa rautalangasta 25 cm:n pätkiä  6 kpl, joilla ripustat timantit 
kiinnityskohtiin. Tee timantille reilu lenkki, jotta se roikkuu vapaasti. 
Kieputa timantin yläpuolelle 2 cm  “pudotus”, kuva 2. Muotoile 4:ään 
kiinnityskohtaan timantin päälle vielä ripustuslenkki nauhalle, kuva 3. 
Kahteen kohtaan tulee pelkkä timanttien kiinnitys. 

NAUHA
Leikkaa ensin nauhasta 4 x 50 cm:n 
pätkät, joista lopussa solmitaan ruse-
tit. 
Ripustus: Loput nauhasta (3 m) on 
kranssin ripustusta varten. Leikkaa 
nauha kahteen yhtäpitkään osaan. 
Solmi nauhojen päät neljään ripustu-
slenkkiin tarkistaen etteivät nauhat 
jää kierteelle. 
Ripustusnauhan solmiminen: Jotta 
kranssi tulee riippumaan vaaka- 
tasossa, laita kranssi pöydälle, nosta 
nauhat ylös (kranssin keskellä) ja 
solmi nauhat ylhäältä nippuun. 
VViimeisenä kiinnitä rusetit jokaiseen 
kiinnityskohtaan (4 kpl). Rusetti peit-
tää ripustusnauhojen solmut.

2. Timantin ripus-
tuslenkki. 

Ripustuslenkki

Kiinnityskohta

Timantin 2 cm
“pudotusvarsi”
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