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Ekologiset mehildisvahakaaret kannattaa .-
valmistaa kierrdtetystd puuvillakankaasta,
vaikka vanhoista lakanoista tai tyynyliinoista.
Niistd on varidyskemikaalit peseytyneet pois
jo moneen kertaan.
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Kdaytd hyvin pestyd puuvillakangasta, jotta kankaan vérjdyksessé kéytetyt
kemikaalit ovat poistuneet. Leikkaa harkkosaksilla kuivasta kankaasta asti-
oihisi sopivia paloja. Sahalaitaiset reunat eivit purkaannu.

Suojaa silityslauta ja mielellddn myés lattia silityslaudan ympdrilta
sanoma- lehdilld. Laita silityslaudalle, puuvillakankaan alle leivinpaperia.
Paloittele sormin vahalevystd noin 1 x 1 cm:n paloja ja levitd ne tasaisesti
kankaan pdédlle. Aseta toinen leivinpaperi mehildisvahan pdélle.

Silitd raudan kuumimmalla Idmmélld liikutellen rautaa rauhallisesti leivin-
paperin pddlld. Mehildisvaha sulaa nopeasti. Katso vdlilld leivinpaperin alle
ja tarkista onko kangas kauttaaltaan vahassa. Lisdd tarvittaessa vahapalo-
ja aukkokohtiin.

Siirrd mehilasvahakddre lopuksi jaééhtymddn toisen leivinpaperin pddlle.
Varo kuumaa sulaa vahaa!

Kun kadre on jddhtynyt, on se valmis kéyttoon. Kdden lamméssd vahakddre
muuttuu taipuisaksi ja se on helppo muotoilla astian kanneksi.
Kylmdissd jadkaapissa kddre kovettuu muotoonsa.
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Huom. Aito mehildisvaha vérjdd etenkin vaalean
kankaan kellertiviksi. Mehildisvahakdéireet
puhdistetaan viileélld vedelld ilman
pesuaineita.
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 TARVIKKEET
- puwvillakangastg
* mehildisvahag

* harkkosgkset ) ' Yhdestd Tuulia designin
J /eivinpapeFia mehildisvahalevysta 3
* silitysrautg ja-lauta riittdd noin viiteen halkai- ¥

* Sanomalehtig E, sijaltaan 30 cm:n kédreeseen.
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