
NÄIN SE KÄY
Työssä käytetään kolmea sukkapuikkoa. 
Luo yhdelle puikolle 12 silmukkaa.

1. Kerros:  Neulotaan työn oikealta puolelta, 
     neulo 12 oikeaa silmukkaa (= s). Käännä työ.
2. kerros:  Neulotaan työn nurjalta puolelta,
          neulo 2 s oikein, 8 s nurin, 2 s oikein.
3. kerros:  Neulo 12 silmukkaa oikein.
4. kerros:  Neulo 2 s oikein, 8 s nurin, 2 s oikein.  (kuva1).
5. kerros:  Neulo 3 silmukkaa oikein, nosta 3 silmukkaa 
     kolmannelle  sukkapuikolle työn eteen (kuva 2), 
     neulo seuraavat 3 silmukkaa oikein (kuva 3), 
     palauta nostetut silmukat vasemmalle puikolle (kuva 4)
          ja neulo ne oikein, neulo 3 viimeistä s oikein (kuva 5).
6. kerros: Neulo 2 s oikein, 8 s nurin, 2 s oikein.

Toista kerroksia 1. - 6. kunnes työn korkeus on n. 53 cm tai 
pääpanta on sopivan napakka omaan päähäsi. 

Silmukoiden päättely: 
neulo 2 silmukkaa oikein ja nosta 1. silmukka toisen yli. 
Neulo 1 oikein ja nosta edellinen sen yli, jatka kunnes 
silsilmukat loppuvat. Vedä lanka läpi silmukasta.
Ompele päät yhteen ja päättele langat.
Höyrytä panta silitysraudalla miedolla 
lämmöllä niin se ei käpristy.
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Palmikkokuvio 
alkaa muodostua

NEULONTA

Palmikkopanta

TARVIKKEET:
• Sukkapuikot koko 6
• Alize Superlana Maxi -lankaa 50 g
• Parsinneula
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